Zid de sprijin tip cornier cu inaltimea de 4.10 m,
din beton de ciment C35/45, intre km. 1+730 - 1+775 stanga,
pentru asigurarea platformei drumului judetean
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EXTRASE DE ARMATURA PENTRU UN TRONSON DE 5.00 ml

Umplutura drenanta

Chiuneta

0.45

Geotextil Netesin

M| @|n| L |nxL|G/ml G | OTEL
m m Kg/m Kg

1 |14 |50 |8.71 |435.5 [1.208 |526.09

2 1450 |5.64 |1282.0 | 1.208 | 340.66| PC52

3 |12 |54 /6.00 | 324 |0.900 | 291.60

4 110/50)0.28 | 14.0 | 0.395 5.53

5 [10/50/0.30 | 15.0 |0.395 5.93

6 /10/50)0.32 | 16.0 |0.395 6.32

7 110]50|0.34 | 17.0 |0.395 6.72

8 /10/500.36 | 18.0 |0.395 7.11] OB37

9 [10(50|0.38 | 19.0 |0.395 7.51

10/10 |50 | 0.40 | 20.0 |0.395 7.90

11/10 |50 |0.42 | 21.0 |0.395 8.31

12110 |50 10.44 | 22.0 |0.395 8.71

13(12 {25 (1.00 | 25.00/0.900 | 22.50
TOTAL 1244.89

SCARA 1:50
Se aplica intre km. 1+730 - 1+775

50 @ 14 PC52 L=8.71m (1 |

54012 PC52L=5.22m (3 )|

-

(4 50 @ 10 OB37 L=0.28m
(5) 50 10 0B37 L=0.30m
(6) 500 10 0B37 L=0.32m
(7) 500 10 0B37 L=0.34m

50 & 10 OB37 L=0.36m

(9) 5010 0B37 L=0.38m

50 & 10 OB37 L=0.40m

-(11) 50 10 OB37 L=0.42m
| (12) 500 10 OB37 L=0.44m

25@ 12 OB37 L=1.00m

\(2)500 12 PC52 L=5 64m

NOTA:

DETALII DE EXECUTIE - ZID DE SPRIJIN H=4.10
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(13) 25 @ 12 0B37 L=1.00m
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(3)54 9 12 PC52 L=6.00m

(1)502 14 PC52 L=8.71m

(4) 50 @ 10 OB37 L=0.28m

-—

(5) 50 10 OB37 L=0.30m

(6) 502 10 0B37 L=0.32m

-—

(7) 50 @ 10 0B37 L=0.34m

50 @ 10 OB37 L=0.36m

—

- Fundatia se va turna monolit cu rosturi de turnare la fiecare 5.00m.

MATERIALE:

(9) 50 @ 10 OB37 L=0.38m

—

50 @ 10 OB37 L=0.40m

(11) 50 @ 10 0B37 L=0.42m

-—

(12) 50 @ 10 OB37 L=0.44m

- ZID DE SPRIJIN: C35/45, (XD3, XC2, XF2), Dmax32, S3, CEM Il A-S 42.5 N, dozaj minim de ciment 320 kg/m3 si raport A/C max. 0.45 .
- CHIUNETA: C16/20, Dmax16, S3, CEM Il A-S 42.5 N.

Aceasta plansa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisa copierea, difuzarea, imprumutarea sau utilizarea in alte scopuri fara permisiunea scrisa a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:
EXPERT TEHNIC:
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
Beneficiar:
. PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Consiliul Judetean Vaslui ]
. . Str. Zugravi, nr. 15, IAS; Tel: 0332 440 778/ Fax: 0332 440 779 | Adresa amplasament: Prolect nr.:
office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com — 847/2015
RO 18156097  J22/2875/2005 Sat Averesti, Judetul Vaslui
BODO INVEST.
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA [rproteet
- SCARA: | Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 244L.: Faza:
SEF PROIECT | dr. ing. Bodoga Stefan —% DJ 244 D (Tabalaiesti) - Averesti, km 0+000 - 2+500,
ﬁ 1:50 (2,500 km), judetul Vaslui DAL
PROIECTAT ing. Cosofret Gabriel 0 ' !
. L - il plansa:
DESENAT ing. Bichir Radu George ﬂﬂ&&ff DATA: Detalii de executie Plansa nr.:
APROBAT ing. C. S. Scutarasu Q(’ﬂ/\ﬁ\ 2015 zid de sprijin H=4.10 m DEO05




