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DESCRIERE CONSTRUCTIE

TIP PERETE
perete cortina structural- profile din Al- ALCATUIRE
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| placi compozite din Al culoare verde
+11 g i +11.40 V7 profile metalice de ancorare
| o s termoizolatie vata minerala 10cm
: corniere din tabla zincata 80x80x2,5mm- fixare termoizolatie
+10.50 | +10.50 profile de ancorare termoizolatie
- __ _— - = = - perete beton armat 20cm
: ALCATUIRE PERETE EXTERIOR SUBSOL
- N — tencuiala decorativa acrilica de exterior
| B plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuielii
: dibluri pentru ancorarea placilor de polistiren
| termoizolatie polistiren extrudat 8cm
| adeziv pentru prinderea placilor de polistiren
! hidroizolatie
perete cortina- profile din Al- : perete zidarie beton armat 20cm
culoare gri antracit- RAL7016 ———— |
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: ALCATUIRE PERETE EXTERIOR
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: tencuiala decorativa acrilica de exterior
| plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuielii
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} 1. Tencuiala decorativa acrilica de exterior, culoare alba
+3.50 | +3.50 2. Tencuiala decorativa acrilica de exterior, culoare verde deschis-
- — — ****’:**** RAL6021
| 42,00 4. Tencuiala decorativa soclu- culoare gri
} 5. Placaj din placi compozite din Al
: + profile metalice pentru montare placi compozite din Al
I + placi compozite din Al, culoare verde deschis (RAL 6021)
| 7. Glafuri din Al
: 8. Atice din tabla zincata vopsita in camp electrostatic -culoare gri
| 9. Tamplarie din PVC- profile cu 6 camere izolatoare, culoare alba,
| si geam termoizolant tripan tip Low-E
+0.9( | +0.90 10. Tamplarie din Al- culoare gri antracit, RAL 7016, si geam termoizolant
v : 11. Perete cortina structural- profile din Al, culoare gri antracit, RAL7016+
| | geam termoizolant
4000 i Tt ! £0.00 12. Sistem de umbrire- lamele din Al
v — _ | oG ‘ = ' 13. Trotuare - beton
YUW | 045 14. Balustrada din sticla securizata
-0.65 ‘ ! 15. Mana curenta din teava @50mm, vopsita in camp electrostatic- RAL9001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.50 | -3.50
v - _ _ __ ' - _ v
|
! | !
3.00 M 240
! ‘ !
VERIFICATOR:
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
SB SC 3B PROJECT SRL Titularul investitiei:
PROIECTANT 3. STR. CUZA-VODA, NR. 12 IASI, ROMANIA U.A.T. JUDETUL VASLUI
GENERAL TEL/FAX +40 332.408.345, office@treibproject.com e PrOieCt nr.:
PROJECT  Capital Social 550 lei, RO 24422355 J22/2687/2008 — "
DESIGN GROUP Beneficiar:
. PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
PROIECTANT HE str. 2 1’5 IAS; Tel 0332‘440 778 | Fax: 0332 440 779 Adresa amplasament: 202,201 5
tr. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: ax: :
SPECIALITATE g bodoinvest. P
RO 18156097 J22/287512005 STR. STEFAN CEL MARE NR. 233, NC80353 MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
BODO INVEST
Elaborare studiu de fezabilitate: .
NUMELE . .
SPECIFICATIE v SEMNATURA SCARA: Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului Faza
SEF PROIECT ing. Sorin Scutarasu 1:100 integrat s! desfasurarii activitatii admmlstr.atlve S.F.
la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui
PROIECTAT arh. Mihaela Popiniuc DATA: Plansa nr.:
DESENAT arh. Mihaela Popiniuc 2015 FATADA NORD A
APROBAT dr. ing. Stefan Bodoga




