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CONTROL ACCES

S: CABINET PT. MEDICI
A: 25,83 m2

P: 20,89 m
Hu: 2,85 m

S: HOL ACCES
A: 14,56 m2

P: 17,15 m
Hu: 2,50 m

S: CAMERA FRIGORIFICA/ ARHIVA PROBE BIOLOGICE
A: 12,23 m2

P: 14,30 m
Hu: 2,50 m

Sa.08: TUNEL DE EVACUARE
A: 8,85 m2

P: 19,70 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 1,00 m

S: HOL G.S.
A: 3,22 m2

P: 7,21 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 3,35 m

S: ADAPOST PT. PROTECTIE CIVILA
A: 77,23 m2

P: 46,40 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 3,35 m

S: HOL MEDICINA LEGALA/ SP. PT. ASTEPTARE
A: 40,31 m2

P: 26,91 m
Hu: 2,50 m

S: LABORATOR TANATO- CHIMIE
A: 17,23 m2

P: 16,80 m
Hu: 2,85 m

S: SP. PRIMIRE PROBE
A: 17,06 m2

P: 18,70 m
Hu: 2,85 m

S: CABINET PT. CONSULTATII
A: 14,76 m2

P: 15,41 m
Hu: 2,85 m

S: SPATIU T.E.G.
A: 11,89 m2

P: 14,10 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 2,50 m

S: CENTRALA TERMICA
A: 39,12 m2

P: 25,40 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 2,50 m

S: GRUP ELECTROGEN
A: 13,21 m2

P: 14,72 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 2,50 m

S: SP. PT. COLECTARE/ DEPOZITARE TEMPORARA DESEURI
A: 7,87 m2

P: 11,52 m
Hu: 2,50 m

S: DUS+ G.S.B.
A: 13,32 m2

P: 14,79 m
Hu: 2,85 m

S: VESTIAR BARBATI
A: 10,60 m2

P: 13,41 m
Hu: 2,85 m

S: DUS+ G.S.F.
A: 13,48 m2

P: 14,79 m
Hu: 2,85 m

S: VESTIAR FEMEI
A: 10,42 m2

P: 13,39 m
Hu: 2,85 m

S.: WINDFANG
A: 7,14 m2

P: 11,50 m
Hu: 2,50

 m

S.: CASA SCARII
A: 42,62 m2

P: 30,30 m
Hu: 2,85 m

S: CABINET PT. EXTRACTII
A: 13,51 m2

P: 14,88 m
Hu: 2,85 m S: CABINET PT. ANALIZE PRELIMINARII

A: 11,63 m2

P: 13,90 m
Hu: 2,85 m

S: SP PT. DEPOZITARE SUBST. BIOCIDE
A: 5,32 m2

P: 9,60 m
Hu: 2,50 m

S: SP. PT DEP. REACTIVI
A: 4,12 m2

P: 8,70 m
Hu: 2,50 m

S: CABINET PT. PRIMIRE PROBE
A: 10,44 m2

P: 13,10 m
Hu: 2,85 m

S: CABINET PT.GC- MS
A: 8,61 m2

P: 11,81 m
Hu: 2,85 m

S: CABINET PT.GC- HS
A: 7,83 m2

P: 11,19 m
Hu: 2,85 m

S: ARHIVA MEDICINA LEGALA
A: 19,98 m2

P: 18,25 m
Hu: 2,50 m

S: BIROU PRIMIRE CERERI/ TAXARE
A: 3,25 m2

P: 7,29 m
Hu: 2,50 m

S: SAS ADAPOST PT. PROTECTIE CIVILA
A: 8,98 m2

P: 13,60 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 3,35 m

S.: CASA SCARII
A: 41,04 m2

P: 37,42 m
Hu: 2,50 m

S.: HOL
A: 5,19 m2

P: 9,29 m
Hu: 2,50 m

S.: HOL
A: 6,93 m2

P: 10,62 m
Hu: 2,85 m

S.: ARHIVA AMBULATORIU
A: 21,58 m2

P: 19,00 m
Hu: 2,85 m

S: HOL PERSONAL MEDICAL
A: 75,92 m2

P: 69,54 m
Hu: 2,50 m

S: HOL MEDICINA LEGALA SI TOXICOLOGIE
A: 42,93 m2

P: 40,62 m
Hu: 2,50 m

S: LABORATOR SEROLOGIE
A: 22,17 m2

P: 19,15 m
Hu: 2,85 m

S.: HOL
A: 6,66 m2

P: 10,36 m
Hu: 2,50 m

S: CABINET MEDIC- SEF
A: 14,71 m2

P: 15,41 m
Hu: 2,85 m

S.: SECRETARIAT/ DACTILOGRAFIERE DOCUMENTE
A: 6,55 m2

P: 10,39 m
Hu: 2,85 m

S: HOL
A: 14,58 m2

P: 15,31 m
Hu: 2,85 m

S: G.S.
A: 5,11 m2

P: 9,41 m
PA: ciment sclivisit

Hu: 3,35 m

S: SP. PT. DECONTAMINARE PROD. CURATENIE
A: 3,83 m2

P: 8,10 m
Hu: 2,85 m

S: SP. PT. DEP. PROD. PT. CURATENIE
A: 4,72 m2

P: 8,70 m
Hu: 2,85 m

S: HOL EVACUARE DESEURI
A: 31,37 m2

P: 26,96 m
Hu: 2,50 m

S: HOL COMPARTIMENT TOXICOLOGIE
A: 14,54 m2

P: 25,79 m
Hu: 2,50 m

S: G.S.
A: 2,51 m2

P: 6,40 m
Hu: 2,85 m

S: VESTIAR
A: 1,20 m2

P: 4,60 m
Hu: 2,85 m

LIFT PT. TARGA

scara metalica de evacuare

oblon metalic etans

usa metalica etansausa metalica etansa

ghiseu

S: HOL G.S.
A: 3,68 m2

P: 8,90 m
Hu: 2,50 m

S: G.S.F.
A: 4,00 m2

P: 8,25 m
Hu: 2,50 m

S: G.S.B.
A: 3,54 m2

P: 8,90 m
Hu: 2,50 m

MONTCHARGE DESEURI
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                           Legenda:
                        

- radiator din OL tip panou ,montaj langa parapetul ferestrei;

- numar incapere, temperatura conventionala interioara de calcul iarna ;

                     - conducta din otel, alimentare tur incalzire;
                     - conducta din otel, alimentare retur incalzire.

R1

ti=18°C
S01

 Nota:
-Radiatoarele sunt din otel si se vor monta aparent pe perete cu ajutorul consolelor.
-Corpurile de incalzire se vor amplasa la partea inferioara a incaperii, la 15 cm fata de pardoseala finita,
 in zona suprafetelor vitrate sau cat mai aproape de locul de patrundere a aerului rece.
-Corpurile de  incalzire vor fi echipate cu robinet dublu reglaj pe tur cu cap termostatic,
 cu robinet simplu reglaj pe retur si ventil manual de dezaerisire.
-Executia si exploatarea lucrarilor de incalzire centrala se vor face in conformitate cu
 Normativul I13 si a celorlalte acte normative conexe acestuia.
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