[1] ] [3] (4] (5]  PLANFUNDATII - RELEVEU ¢ 7] [8] (7] DETALIU FUNDATII EXISTENTE
SCARA 1:100 SCARA 150

. 34k ,

426 450 85 420 535 535 420 95 455 2.45 Trotuar perimetral din ‘

) 5315 ) 4195 1010.5 480 5425 ) P : | erete 7idarie

T | N SRR 4020 | befon simplu \_ a
- = 2 - o
- = - - ez s I N
0 e Con 2 6] Y NG R A
0 0 0 EE] 3000 K/ X0 ardoseala existenta
K undatie din
X 0 piatra
0 R BREIKL
. = . 2 N NORRNILIRNN o
= - = 7 g&@@@?&m& mplutura din piatra/balast
45 5015 0 390 0 505 0 505 0 390 0 5125 45
[F] = = ]
[E] (€]
= NOTA:
Clasa de importanta Il
Categoria de importanta C
[0] 0]
= - NOTA:
= EE] = Fundatile existente au fost dezvelite local pentru
(] = ] constatarea cotei de fundare si naturii terenului de
fundare.
= - = In momentul realizarii expertizei tehnice nu au fost
- i T ~ condiii tehnice adecvate pentru dezvelirea totala a
é 30 fundatiilor.
8] = 8] Prin urmare, in cazul in care, la realizarea lucrarilor de
executie, se constata diferente de cote de fundare,
interventile asupra acestora vor fi realizate doar cu
acordul expertului tehnic.
Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a pardoselii
R = =R NOTE GENERALE
1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform
normativului P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic
ag=0.30 si perioada de colt Tc=0.7 sec.;
] . = - ] 2. Constructia se incadreaza in clasa de importanta Il (normativ
o 199 ) 2045 500 o P100-2013);

A‘é 5 g o - - o . * 55 T 3. Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS

. i 10100/075;

¥ Ll ¥ 4. Cota £0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul
cladirii;
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il gt ] 2] [¢] Apgtl il 5. Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu
pamént galben compactat curat, cu o umiditate optima de
compactare w=12-16%, compactat corespunzator cu mijloace de
terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm. Conditia de
calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.
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NOTA:

Clasa de importanta lll
Categoria de importanta C

NOTA:

Fundatile existente au fost dezvelite local pentru
constatarea cotei de fundare si naturii terenului de
fundare.

In momentul realizarii expertizei tehnice nu au fost
conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea totala a
fundatiilor.

Prin urmare, in cazul in care, la realizarea lucrérilor de
executie, se constata diferente de cote de fundare,
interventile asupra acestora vor fi realizate doar cu
acordul expertului tehnic.

Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a pardoselii

NOTE GENERALE

-0.05

1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform
normativului P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic

ag=0.30 si perioada de colt Tc=0.7 sec.;

2. Constructia se incadreaza in clasa de importanta Ill (normativ

P100-2013);

3. Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS

10100/075;

4. Cota £0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul

cladirii;

5. Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu
pamént galben compactat curat, cu o umiditate optima de
compactare w=12-16%, compactat corespunzator cu mijloace de
terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm. Conditia de
calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati

volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.
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BETALIU REPARATII FISURI-SECTIUNE

scara 120
camasuiala armafa
scoabe de solidarizare
#10/50cm , W ’

Plase din bare indep.
#5/100x100mm

minim 3 ochiuri = 30cm 3
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fisura injectata =

cu mortar g&

scoabele de solidarizare se monfeaza prin batere -
cu ciocanul si se dispun 3 50cm de-a lungul fisurii, R

perpendicular pe fisura, pe ambele fefe ale perefelui

IN DREPTUL GOLURILOR
sc. 1:20

inchidere de capat cu

DETALIU CAMASUIRE PERETE EXTERIOR

perefe caramida

plase bare indep.

$6/100mm

Bperete+5em

Bperete+5em

existent, buciardat
pe ambele fete
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DETALIU REPARATII FISURI-ELEVATIE
scara 1:20

fisura injectata

camasuiala cu mortar de ciment
M10T fara adaos de var

scoabe de
solidarizare
$10/50cm

DETALIU MONTARE SCOABA

DE ANCORAJ
gaura 016 umpluta cu mortar o 120
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scoaba ©10/50cm PC52 L=0.30m
Note:

. capetele buiandrugilor vor rezema pe zidaria existenta pe o distanta de 15cm,;
. foate golurile in peretii de zidarie, se bordeaza cu bare de ®14 P(52
conform acestui detaliu

cu mortar
NOTA: NOTE GENERALE
Fundatiile existente au fost dezvelite partial
pentru constatarea cotei de fundare si naturii 1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform normativului

terenului de fundare.
In momentul realizarii expertizei tehnice nu au

P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic ag=0.30 si perioada de colt

& bare 914 PC52

EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII LA PERETII CE PREZINTA FISURI:

e Se decoperteaza peretii existenti si se identifica zonele ce prezinta fisuri mai mari de 2,5mm sau crapaturi;

. In cazul in care blocuri din zidarie sunt deteriorate, acestea se vor inlocui. In vederea rezidirii locale a peretilor
avariati, portiunile de zidarie avariate (cu crapaturi, caramizi dislocate, rupte) se indeparteaza astfel incat sa se
realizeze un gol marginit de caramizi in stare buna care formeaza strepi. Suprafata acestor caramizi se curata de
mortar cu dalta si ciocanul, cu perii de sarma, apoi cu jeturi de apa se indeparteaza praful si se uda abundent.
Rezidirea se face cu caramizi de acelasi format. O atentie deosebita trebuie acordata realizarii conlucrarii dintre
zidaria existenta si cea noua prin umplerea completa a rosturilor verticale si orizontale cu mortar si prin testarea
rosturilor. In cazul in care nu se dispune de caramizi de format corespunzator, repararea zonelor avariate poate fi
facuta, dupa executarea lucrarilor premergatoare mentionate, cu beton.

. Dupa inlocuirea caramizilor se trece la injectarea fisurilor. Aplicarea acestui procedeu de reparare se face de
catre echipe instruite special de catre inginerul constructor. Ca si material de injectare, se va folosi un mortar fluid
marca M100T. Pe traseul fisurilor se executa cu bormasina gauri de 13 mm cu adancimea de cca 40 mm, la distante
variind intre cca 30 cm in cazul fisurilor cu deschidere mica si 50 - 60 cm in cazul fisurilor mari in vederea introducerii
in ele a tuburilor de PVC prin care se va face injectare. La zidarii cu grosimi de peste 40 cm(cum este si cazul de
fata), gaurile se fac pe ambele fete ale zidariei. In cazul golurilor mari intre caramizi se poate renunta la forarea
gaurilor pentru tuburile de PVC, acestea se monteaza in spatiile dintre caramizi.Operatia urmatoare consta in
curatirea cu jet de aer a fisurilor si suprafetei adiacente pe care urmeaza sa fie aplicat mortarul de etansare al fisurii.
In golurile executate se introduc stuturile (tuburile de PVC) de cca 70 mm lungime, cu diametrul exterior de 13 mm si
cel interior de 12 mm. Zona ce urmeaza sa fie injectata se tencuieste pe ambele fete cu mortar de ciment avand
compozitia de 1 : 3 (ciment nisip sortat 0 ...3 mm) in grosime de 15 mm. In jurul stuturilor, grosimea acestora se
mareste pentru a asigura fixarea lor. Pe fata opusa celei care se injecteaza se lasa orificii de control (stuturi) la cca 50
cm interval. Trebuie evitata patrunderea mortarului de etansare in fisuri pe 0 adancime mare, pentru a face posibila
umplerea cat mai completa cu pasta de ciment. Injectarea se face la minim trei zile de la lucrarile pregatitoare. Dupa
ce se controleaza stuturile si se indeparteaza impuritatile, la cca 30 de minute inainte de injectarea pastei se
injecteaza pasta pentru umezirea zidariei, se verifica calitatea etansarii si a continuitatii traseului fisurii.

e Dupa injectarea fisurilor, se trece la coaserea fisurilor cu scoabe din otel beton PC52 @10mm.

Tc=0.7 sec,;

Constructia se incadreaza in clasa de importanta Ill (normativ P100-2013);
Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS 10100/075;

Cota £0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul cladirii;

Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu pamant galben
compactat curat, cu o umiditate optima de compactare w=12-16%, compactat
corespunzator cu mijloace de terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm.
Conditia de calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.

fost conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea
totala a fundatiilor, dat fiind faptul c& in cadrul
imobilului se desfasoara activitati.

Prin urmare, in cazul in care, la realizarea
lucrarilor de executie, se constata diferente de
cote de fundare, interventiile asupra acestora vor
fi realizate doar cu acordul expertului tehnic.
Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a
pardoselii
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PLAN FUNDATII - MODUL CAZARE
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(4] L= — Al (4] 1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform
% - - - - % normativului P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic
’ g ’ ag=0.30 si perioada de colt Tc=0.7 sec.;
m 710 i 0.30 da de colt Tc=0.7
. onstructia se incadreaza in clasa de importanta normativ
2. Construct d lasa de importanta Il t
[1] [2] H [4] ] P100-2013);
3. Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS
10100/075;
4.  Cota +£0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul
cladirii;
5. Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu
NOTA: pamént galben compactat curat, cu o umiditate optima de
Clasa de importanta 1| compactare w=12-16%, compactat corespunzator cu mijloace de
Categoria de importanta C terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm. Conditia de
NOTA: calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
Fundatile existente au fost dezvelite local pentru volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.
constatarea cotei de fundare i naturii terenului de - fpp e raNT GENERAL SC AGHEMIR COMPANY SRL DENUMIRE DOCUMENTATIE NR. DOC.

fundare.

In momentul realizarii expertizei tehnice nu au fost
i tehnice adecvate pentru dezvelirea totala a
fundatiilor.

Prin urmare, in cazul in care, la realizarea lucrarilor de
executie, se constata diferente de cote de fundare,
interventiile asupra acestora vor fi realizate doar cu
acordul expertului tehnic.

Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a pardoselii
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