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EXPERTIZA TEHNICA
PRIVIND INVESTITIA:
+INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITATI SI A UNUI NUMAR DE 3 (TREI) LOCUINTE PROTEJATE IN
CADRUL PROIECTULUI “SERVICII SOCIALE INTEGRATE PENTRU
PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITATI”, APEL DE PROIECTE POR
18/8.1/8.3/B/1 - GRUP VULNERABIL PERSOANE CU DIZABILITATI”

1. CONDITII CONTRACTUALE

La solicitarea beneficiarului, COMUNA GAGESTI, a fost elaborata expertiza tehnica la
exigenta A1 a corpului C1, fost dispensar medical construit in anul 1956. Cladirea este
amplasata in localitatea GAGESTI, com. GAGESTI, judetul VASLUI si are regimul de inal{ime
Parter. Rolul expertizei tehnice este acela de a stabili:

v nivelul de asigurare la seism a structurii de rezistenta, in conditiile
prevazute de prescriptiile tehnice si legislatia in vigoare;

v' decizia de interventie asupra structurii de rezistenta, in conditiile in
care a fost semnalatd aparitia unor degradari si avarii sub forma de fisuri si crapaturi
ale peretilor;

v' posibilitatile de realizare a unor lucrari de consolidare, reabilitare,
modernizare si extindere;

Expertiza face referire la structura de rezistenta a cladirii, iar raportul este intocmit in
conformitate cu legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare (vezi cap.4).
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2. MOTIVAREA EXPERTIZEI
Expertizarea structurii de rezistenta a imobilului este motivata de:

v' dorinta realizarii lucrarilor de interventii, modernizare, extindere
asupra cladirii existente;

v Seismele suferite pe parcursul duratei de folosinta;
v' Incadrarea in prevederile legislatiei in vigoare, astfel:

Conform temei de proiectare, elaborarea expertizei se va intocmi in conformitate cu
legislatia roména privind confinutul expertizelor, normativele si standardele de referinta,
prescriptiile tehnice privind calitatea lucrarilor si toate reglementarile in vigoare.

in cadrul expertizei se va analiza starea tehnica a imobilului, situat in localitatea
Gagesti, Tn conformitate cu prevederile normativelor Tn vigoare si incadrarea in clasa de risc
seismic.

Investigatile pe teren au constat in relevee ale structurii, observarea sistemului
structural si ale materialelor puse in opera.

Potrivit legislatiei in vigoare, punerea in siguranta a fondului construit existent constituie
o actiune de interes national in sensul limitarii sau evitarii unui potential dezastru. in acest scop,
proprietarii constructiilor sunt obligati sa adopte prevederile impuse de lege, scop in care vor
expertiza obiectivele vizate conform codului de proiectare seismica — Partea lll-a “Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”, indicativ P100-3/2008.

HG 486/93 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care
reprezinta surse de mare risc, prevede inventarierea si ierarhizarea constructiilor in functie de
marimea pericolului potential de avarie pe care il reprezinta, urméand ca apoi acestea sa fie
expertizate tehnic.

OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
existente si normele metodologice de aplicare ale acesteia emise de M.F si M.L.P.AT
(30654/1994 si 2162/1994) prevede ca proprietarii care au identificat anumite degradari sau
avarieri (fapt ce poate duce la un nivel insuficient de protectie la actiuni seismice) ale
constructiilor din posesie sa comande expertizarea tehnica a acestora de catre experti tehnici
atestatj, in conformitate cu reglementérile tehnice invigoare. Astfel acestia au obligatia sa-si
insuseasca decizia de interventie si concluziile fundamentate in raportul de expertiza tehnica.

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii prevede ca lucrarile de reparatii ce se fac
asupra unei constructii existente sa se realizeze numai pe baza unei expertize tehnice intocmite
de un expert tehnic atestat, definite ca fiind lucrari de reconstituire, transformare, consolidare,
extindere, desfiintare parjala sau totala, precum si lucrari de reparatji.
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Conform codului de proiectare seismica — Partea |- “Prevederi de proiectare pentru
cladiri”, indicativ P100/1-2008, cap. 2, pct. 2.1, este mentionat faptul ca proiectarea seismica
urmareste satisfacerea a doua cerinte fundamentale (niveluri de performanta):

v' Cerinta de sigurantd a vietii, care impune ca valoarea de proiectare a
actiunii seismice sa corespunda unui cutremur cu interval mediu de recurenta (IMR) de
225 ani (probabilitate de depasire de 20% in 50 ani);

v Cerinta de limitare a degradarilor care impune ca actiunea seismica
considerata la proiectare s& corespunda unui interval mediu de recurenta de referinta
(IMR) de 40 ani (probabilitate de depasire de 20% in 10 ani).

indeplinirea cerintelor prezentate mai sus se controleaza prin verificarile a doua
categorii de stari limita:

v/ Starea limitd ultimd (SLU), ce corespunde ruperii elementelor structurale
si alte forme de cedare care pot pune in pericol viata oamenilor;

v’ Starea limitd de serviciu (SLS), care are in vedere dezvoltarea
degradarilor pana la un nivel dincolo de care nu mai sunt satisfacute exigentele unei
exploatari normale.

Principalul scop al activitatii de expertizare este acela de a evalua din punct de vedere
calitativ si cantitativ capacitatea de rezistenta a cladirii, tindndu-se cont de alcatuirea de
ansamblu a acesteia, dimensiunile elementelor portante, caracteristicile materialelor utilizate
precum si starea de uzura a acestora.

Avand in vedere prevederile legilor amintite, in conditiile in care se doreste aducerea
constructiei la un nivel de asigurare conform reglementarilor in vigoare, expertiza constructjei
rezulta ca necesara si obligatorie din punct de vedere tehnic si legislativ.
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3. COLECTAREA INFORMATIILOR PENTRU EVALUAREA STRUCTURALA

3.1. INFORMATII GENERALE $I ISTORIC
Cladirea face parte din administratia COMUNEI GAGESTI.

Regimul de inaltime de P.
An constructie: aproximativ anii 1956.
Utilizatorul actual al cladirii: COMUNA GAGESTI.

In prezent imobilul nu este utilizat.

3.2. INFORMATIILE PENTRU EVALUAREA STRUCTURALA

Sistemul structural a fost identificat prin analiza in situ a starii constructiei si prin
realizarea releveelor.

Starea actuald a constructiei si degradarile elementelor structurale expuse au fost
observate vizual si sunt prezentate detaliat in anexa B, sub forma unui releveu fotografic.

Studiul geotehnic a fost realizat de S.C. GEOSOND IASI S.R.L. in luna aprilie 2018. S-
au realizat trei foraje si un sondaj la fundatiile existente.

Stratificatia intéInita in zona obiectivului este prezentata in descrierea urmatoare.

FORAJ F1

Orizont 1: Strat vegetal cafeniu inchis

Strat vegetal cafeniu inchis cu o grosime de 1,00 m ce se regaseste la partea superioara
si defineste cota terenului natural.

Apa subterana nu s-a interceptat in acest strat.

Orizont 2: Praf nisipos argilos

[-1,00:-2,00] Praf nisipos argilos de culoare galben-cafeniu, cu plasticitate mare, fiind
caracterizat ca un pamant plastic vartos prin prisma starii fizice a pamanturilor argiloase in
raport de consistenta.

Apa subterana nu s-a identificat pana la aceasta cota.

Orizont 3: Nisip prafos

[-2,00:-6,00] Nisip prafos de culoare galben-cafeniu.

Apa subterana nu s-a identificat pana la aceasta cota.

In urma analizelor de laborator care au pus in evidentd proprietétile fizice dar si
comportamentul mecanic, s-a concluzionat ca pdmantul analizat la nivelul cotei de fundare este
un Praf nisipos argilos de culoare galben-cafeniu, cu plasticitate mare, fiind caracterizat ca un
pamant plastic vértos prin prisma stérii fizice a paméanturilor argiloase in raport de consistenta.

FORAJ F2

Orizont 1: Strat vegetal cafeniu inchis

Strat vegetal cafeniu inchis cu o grosime de 0,80 m ce se regaseste la partea superioara
si defineste cota terenului natural.

Apa subterana nu s-a interceptat in acest strat.
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Orizont 2: Praf argilos

[-0,80:-2,00] Praf argilos de culoare galben, cu concretiuni calcaroase, cu plasticitate
mijlocie, fiind caracterizat ca un pamant tare prin prisma starii fizice a paménturilor argiloase in
raport de consistenta.

Apa subterana nu s-a identificat pana la aceasta cota.

Orizont 3: Argila prafoasa

[-2,00:-3,50] Argila prafoasa culoare galben, cu concretiuni calcaroase, plasticitate mare,
find caracterizata ca un pamant tare prin prisma starii fizice a pamanturilor argiloase in raport
de consistenta.

Apa subterana nu s-a identificat pana la aceasta cota.

Orizont 4: Nisip argilos

[-3,50:-4,50] Nisip argilos culoare vinetie, plasticitate mare, fiind caracterizat ca un pamant
plastic consistent prin prisma starii fizice a pamanturilor argiloase in raport de consistenta.

Apa subterana s-a identificat la aceasta cota.

Orizont 5: Argila

[-3,50:-4,50] Argila de culoare vinetie, plasticitate mare, fiind caracterizata ca un pamant
plastic vartos prin prisma starii fizice a paménturilor argiloase in raport de consistenta.

Apa subterana nu s-a identificat la aceasta cota.

In urma analizelor de laborator care au pus in evidentd proprietétile fizice dar si
comportamentul mecanic, s-a concluzionat ca pdmantul analizat la nivelul cotei de fundare este
un Praf argilos culoare galben, cu concretiuni calcaroase, plasticitate mijlocie, fiind caracterizat
ca un pamént tare prin prisma stérii fizice a paménturilor argiloase in raport de consistenta.

FORAJ F3

Orizont 1: Strat vegetal cafeniu inchis

Umpluturi neomogene de caramida si resturi vegetale in amestec cu materiale de
constructii
cu o grosime de 5,00 m ce se regaseste la partea superioara si defineste cota terenului natural.

Apa subterana s-a interceptat in acest strat.

Orizont 2: Argila

[-5,00:-6,00] Argila de culoare vinetie, plasticitate mare, fiind caracterizata ca un pamant
plastic vartos prin prisma starii fizice a pamanturilor argiloase in raport de consistenta.

Apa subterana nu s-a identificat la aceasta cota.

Presiunea plastica s-a calculat pentru o fundatie cu latimea de 0,60 m si adancimea de
fundare de -1,10m.

Obiectivul Referinta Po [kPa] Adéncimea de
fundare [m]
Foraj F1 120 -1,10
Foraj F2 146 -1,10
Foraj F3

Constructia existenta
In urma dezvelirii fundatiilor existente s-a concluzionat ca acestea sunt fundate la cota -
0,90 m fata de cota terenului natural.
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3.3. NIVELUL DE CUNOASTERE

Nivelul de cunoastere realizat impune metoda de calcul permisa si valorile factorilor de
incredere si se determina functie de urmatorii factori:

- geometria de ansamblu a structurii: s-a obtinut din releveele realizate la fata locului;

- alcatuirea elementelor structurale si nestructurale: s-a obtinut din investigatiile in
situ si din corelarea cu materialele utilizate la timpul respectiv;

- materialele utilizate: s-a obfinut din investigatiile in situ si din corelarea cu materialele
utilizate la timpul respectiv;

Astfel, putem stabili nivelul de cunoastere ca fiind KL2, cunoastere limitata, cu factor de
incredere CF=1.35 (cf. tab. 4.1 din P100-3/2008).

4. DOCUMENTATIA PENTRU EXPERTIZARE

4.1. LEGISLATIA N VIGOARE

v Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construcji;

v" Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea in
siguranta a fondului construit existent;

v Ordonanta Guvernului nr. 67 din 28 august 1997 privind modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului
construit existent;

v' Legea 72 din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr.
67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind
punerea in siguranta a fondului construit existent;

v' Hotararea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;

v" Hotararea Guvernului nr. 486 din 23 septembrie 1993 privind cresterea
sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse de mare
risc.

v" Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructi. Regulament privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor.
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4.2. REGLEMENTARI TEHNICE UTILIZATE LA EXPERTIZARE

Pentru intocmirea expertizei s-au avut in vedere prevederile urmatoarelor normative,
instructiuni tehnice, standarde si indrumare:

v' P100/1-2013 - Cod de proiectare seismica - Partea | — Prevederi de
proiectare pentru cladiri;

v" P100/3-2008 - Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a — Prevederi
privind evaluarea seismica a cladirilor existente;

v' CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in
constructii

v" CR6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

v" SR EN 1991-1-1 - Actiuni asupra structurilor, cu anexa nationala SR EN
1991-1-1/NA;

v SREN 1991-1-3 - incarcari date de zapada;

v" NP 112-2014 — Normativ privind proiectarea structurilor de fundare
directa;

v" Ordin 31/N - 2.10.1995 — MLPAT - ISCLPUAT - Regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei
de importanta a constructiilor.

5. INCADRAREA iN REGLEMENTARILE TEHNICE

5.1. CONDITIILE SEISMICE ALE AMPLASAMENTULUI
Incadrarea structurii conform prevederilor normativului P100-1/2013:

v clasa de importanta: clasa a lll-a;

v categoria de importanta: C;

v coeficientul de importanta al constructiei: yi = 1.0 pentru clasa a Ill-a de
importanta (tabel 4.2);

v acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,30g (IMR 225 ani) (fig. 5.1),
ag= 0,249 (IMR 100 ani);

v' perioada de colt corespunzatoare amplasamentului: Tc=0,7s (fig. 5.2);

v' factorul de comportare: g=1.5 (tab. 6.1, P100-3/2008), structuri din
zidarie neconfinata.
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Fig. 5.2. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt, Tc a spectrului de
raspuns

5.2. INCADRAREA CONFORM STAS 10100/0-75

STAS 10100/0-75 reglementeaza clasificarea constructiilor dupa importanta in vederea
considerarii in calcule a valorilor acfjunilor exceptionale si a intensitatilor exceptionale ale
actiunilor temporare, considerate in gruparile speciale.

in conformitate cu prevederile acestui standard, structura expertizata se incadreaza in
clasa a lll-a de importanta, constructii de importanta normala, pentru care se utilizeaza
valorile de baza ale coeficientilor in verificarea sigurantei (cf. tabel din anexa Il din STAS
10100/0-75).

5.3. INCADRAREA CONFORM HG 766 - 97

Conform HG 766-1997 incadrarea imobilulul in categoriile de importanta se face in
conformitate cu metodologia prezentaté in regulamentul adoptat prin Ordinul MLPAT nr. 31/N-
1995. Prin acordarea unui punctaj pentru criterile asociate factorilor detereminanti pentru
stabilirea categoriei de importantda a constructilor. Punctajul obtinut pentru constructia
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expertizata se incadreaza in limitele prevazute in categoria de importanta normala C (cf. tab.3
din regulament).

5.4. INCADRAREA MEDIULUI

In conformitate cu instructiunile tehnice C170-87, mediul in care este exploatat imobilul
nu este agresiv in sensul definit de instructiunile C170-87, deoarece nu se afla intr-o zona cu
noxe sau implica un proces tehnologic poluant.

6. METODOLOGIA DE EXPERTIZARE
6.1.METODE DE INVESTIGARE

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face analizand
trei categorii de conditii, dupa cum urmeaza:

R1 — gradul de indeplinire a conditiilor de alcétuire seismicd, conformare structurald si
alcatuire a elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul
actiunii seismice;

R2 — gradul de afectare structurald produs de actiunea seismica precum si de alte
cauze;

R3 - gradul de asigurare structurald seismicd, ce reprezinta raportul dintre capacitatea
si cerinta structurala seismica, se determina pentru starea limita ultima (ULS).

Conform prescriptiilor codului de proiectare seismica P100-3/ 2008 “Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente”, sunt sugerate trei metodologii de de evaluare a
constructiilor, definite pe baza conceptuald, nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul
de detaliere a operatiunilor de verificare, dupa cum urmeaza:

v" Metodologia de nivel 1 (metodologia simplificata);
v Metodologia de nivel 2 (de tip curent pentru constructiile de orice tip);

v" Metodologia de nivel 3 (metodologie ce utilizeaza metode de calcul
neliniar aplicabila la structuri de o importanta deosebita);

in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica P100-3/2008, pentru
intocmirea expertizei a fost utilizata metodologia de nivel 2. Aceasta metodologie de investigare
se aplica tuturor cladirilor cu pereti portanti din zidarie nearmata si consta in:

v’ evaluare calitativd - implica verificarea listelor de conditii cu privire la
alcatuirea structurala;

v' evaluare prin calcul liniar elastic bazat pe factori de comportare
diferentiati pe tipuri de elemente;
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6.2. EVALUARE CALITATIVA

in conformitate cu prevederile cap. 5 din codul de proiectare seismica P100-3/2008,

evaluarea calitativa consta in:

v' analiza de ansamblu a fintregului sistem structural si determinarea
conditiilor de pierdere a stabilitatii;

v" influenta elementelor nestructurale asupra comportarii ansamblului

structural;

v masura in care planseele indeplinesc rolul de diafragma orizontal;

v" analiza sistemului de fundare.

6.2.1 EVALUAREA STRUCTURALA (INDICATOR R1)

Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit fiecarei categorii de conditii de
alcatuire, dat in lista specifica tipului de constructie analizat, din anexa corespunzatoare tipului
de material structural utilizat. Conform Anexei E, in cazul structurilor din zidarie, evaluarea
calitativd detaliatd (pentru metodologia de nivel 2) se face tinand seama de principiile de
alcatuire constructiva favorabila care, conform experientei cutremurelor trecute, au influentat
favorabil comportarea seismica a cladirilor din zidarie si de amploarea fenomenului de
deteriorare din cauza cutremurului si/sau a altor actjuni.

Tabelul 1

A. Indeplinirea conditjilor pentru structurile din zid&rie in metodologia de nivel 2

Criteriul

Indeplinit

Neindeplinire
minora

Neindeplinire
moderata

Neindeplinire
majora

Intervale de punctare

10

8..9

4.7

0.3

(1) Calitatea sistemului structural:
eficienta conlucrarii spatiale

Natura si calitatea legaturilor intre peretii
de pe directiile ortogonale (lipsa
elemente de confinare la intersectii)

Natura si calitatea legaturilor intre pereti
si plansee (planseu din lemn)

Arii de zidarie distribuite neuniform pe
cele doua directii (deschideri normale si
distributie a peretilor simetrica)

Media criteriul (1)

3,00

(2) Calitatea zidariei

Calitatea elementelor (zidarie relativ
omogena)

Omogenitatea teserii (fesere relativ
omogena, posibile defecte)

Regularitatea rosturilor

Gradul de umplere cu mortar (lipsa
mortar in rosturi pe zone extinse)
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Existenta unor zone slabite (canale
aerisire, nise)

Media criteriul (2)

5,00

(3) Tipul plangeelor

Rigiditatea in plan orizontal

Eficienta legaturilor cu peretji (planseu
lemn)

Media criteriul (3)

3,00

(4) Configuratja in plan

Compactitate si simetrie geometrica in
plan

Compactitate si simetrie structurala in
plan

Media criteriul (4)

5,00

(5) Configuratia in elevatie

Uniformitatea geometrica in elevatie

Uniformitatea structurald in elevatie

Media criteriul (5)

5,00

(6) Distanta dintre perefi

Distantele dintre peretii structurali, pe
fiecare directie (distante normale pentru
tipul de cladire)

Media criteriul (6)

5,00

(7) Elemente care dau impingeri laterale

Existenta arcelor, bolfilor, cupolelor,
sarpantelor cu/fara elemente care
preiau/limiteaza efectele impingerilor

Media criteriul (7)

5,00

(8) Tipul terenului de fundare

Natura terenului de fundare

Capacitatea fundatjilor de a prelua si
transmite la teren incarcarile verticale,
eforturile din tasari diferentiate si din
cutremur

Media criteriul (8)

5,00

(9) Interactiuni posibile cu cladirile
adiacente

Existenta riscului de ciocnire cu cladiri
alaturate

10

Media criteriul (9)

10,00

(10) Elemente nestructurale

Existenta unor elemente de zidarie
majore, placaje grele, elemente
decorative importante

Media criteriul (10)

5,00

Total

56.00
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Indicatorul care caracterizeaza starea structurii in aceasta analiza este denumit R4
(gradul de indeplinire a conditjilor de alcatuire seismica) si a rezultat cu valoarea de Ry= 56.00,
situdnd constructia in clasa a ll-a de risc seismic (cf. tab. 8.1 din P100/3-2008).

6.2.2 EVALUAREA STARII DE DEGRADARE (INDICATOR R2)

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari
structurale si nestructurale dat in lista specifica tipului de constructie analizat, din anexa
corespunzatoare materialului structural utilizat. Evaluarea acestui indicator este prezentata in
tabelul 2 (pentru elementele verticale) si tabelul 3 (pentru elementele orizontale).

Tabelul 2
B. Starea de degradare a elementelor structurale verticale
Criteriul f“.‘eS?m”" Moderate | Grave Foarte
icative grave

Intervale de punctare 70 65 50 30

(i) Fisuri verticale in parapete, buiandrugi si arce | ) 50 )

deasupra golurilor de usi si ferestre

(ii) Fisuri inclinate si/sau in X in parapete,

buiandrugi si arce deasupra golurilor de - - 50 -

usi/ferestre

(iii) Fisuri inclinate si/sau in X in spaletji dintre ) ) 50 )

doua goluri alaturate

(iv) Zdrobirea zidariei provocata de concentrarea

locala a eforturilor de compresiune, eventualcu | - 65 - -

expulzarea materialului

(v) Fisuri orizontale la extremitatile spaletilor - 65 - -

(vi) Avarii la intersectjile peretjlor exteriori/interiori | ) 50 )

cu tendinta de desprindere

(vii) Fisuri/crapaturi verticale la legaturile dintre ) ) 50 )

peretii perpendiculari

(viii) Expulzarea locala a zidariei din elementele | 65 ) )

orizontale pe care reazema planseele

Total (suprafata afectata este <1/3 din suprafata 55,625

totala a perefilor) )
Tabelul 3

C. Starea de degradare a elementelor structurale orizontale
Criteriul Pesgmm- Moderate Grave Foarte
icative grave
Suprafata afectata >2/3

Plansee fisurate - | - | - |5

Total 5
Tabelul 4
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Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (An)

Tip degradari Suprafata afectata Suprafata afectata Total

<1/3 1/3...2/3 >2/3 <1/3 1/3...2/3 >2/3
Nesemnificative 55.625 | - - - - 5 60.625
Moderate - - -
Grave

Foarte grave

Indicatorul R a rezultat egal cu 60.625 de puncte, ceea ce situeaza structura in clasa a
ll-a de risc seismic (cf. tab. 8.2 din P100/3-2008).

6.3. EVALUARE PRIN CALCUL ANALITIC (INDICATOR R3)

Evaluarea efectelor actjunii seismice de proiectare asupra constructiei s-a facut in
conformitate cu prevederile codului P100/3 — 2008.

Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forie conventionale aplicate
constructiei. Marimea fortelor laterale este stabilita astfel incat deplasarile (deformatiile) obtinute
in urma unui calcul liniar al structurii la aceste forte sa aproximeze deformatiile impuse structurii
de catre fortele seismice.

La actiunea cutremurului de proiectare structura depaseste pragul elastic de
comportare, iar eforturile in elementele structurii rezultate ca urmare a aplicarii fortei laterale
conventionale depasesc eforturile capabile corespunzatoare rezistentelor efective. Relatia de
verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului structural considerat la
diferitele tipuri de solicitare (incovoiere, forta taietoare, forta axiala).

in cazul cedarii ductile, verificarea se face comparand efortul inregistrat sub actiunea
fortelor laterale si gravitationale, impariit la un factor de comportare a carui valoare este
specifica naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. Acesta din
urma se determind cu rezistentele medii ale materialelor impartite la factorii de incredere si
coeficientii partiali de siguranta.

in cazul cedarilor neductile (cedari fragile) verificarea consta in compararea efortului
rezultat sub actiunea fortelor laterale si gravitationale, asociate plastificarii elementelor
structurale ductile ale structurii, cu valoarea efortului capabil calculat cu valorile minime ale
rezistentelor materialelor (cu valorile caracteristice impartite la CF si coeficientii partiali de
siguranta). Altfel spus, elementele/mecanismele fragile se verifica la valori ale cerintelor
calculate din conditiile de echilibru, pe baza eforturilor transmise elementelor neductile de catre
elementele ductile.

Valorile factorului de comportare q corespunzatoare proprietatilor structurilor de diferite
tipuri, din beton armat, otel, zidarie, sunt date in anexele P 100-3/2008 pentru structurile
realizate din aceste materiale.
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Calculul structural in domeniul elastic poate utiliza una dintre cele doua metode
prezentate in P 100-3/2008, in conditiile specificate de cod:

v' metoda fortelor seismice statice echivalente;
v' metoda de calcul modal cu spectre de raspuns.

Distributia pe verticald a fortelor seismice orizontale, in cazul utilizarii metodei fortelor
statice echivalente, se face conform P 100-1/2006, 4.5.3.2.3.

in cazul structurilor din materiale cu rigiditate degradabild prin fisurare (structuri de
beton si zidarie) in calculul structural se aplica prevederile P 100-1/2006 privitoare la
determinarea valorilor de proiectare ale rigiditailor, impreuna cu precizarile suplimentare date in
Anexa E din P 100-1/2006.

Verificarea elementelor structurale se face la starea limita ultima si, respectiv, starea
limita de serviciu, similar conditiilor prevazute de P 100-3/2008 la proiectarea structurilor noi.

in cazul SLU se efectueaza verificari ale rezistentei si ale deplasérilor laterale, in timp ce
in cazul SLS se efectueaza numai verificari ale deplasarilor laterale.

Valorile deplasérilor laterale in SLS sunt furnizate de calculul structural cu fortele
seismice elastice (nereduse) asociate acestei stari limita.

in cazul ULS cerintele de deplasare se determina inmultind valorile deplasarilor obtinute
din calculul structural cu incarcarile seismice elastice (nereduse) asociate acestei stari limita cu
coeficientul de amplificare ¢ (Anexa E din P 100-1/2006).

Efectuarea verificarilor de rezistentd in cazul ULS depinde de modul de cedare ductil
sau fragil al elementului structural sub actiunea efortului (efectul actiunii) considerat. Definirea
caracterului cedarii elementelor este definit in anexele P 100-3/2008.

Valoarea indicatorului R3 este obtinuta in urma calculului analitic prezentat in detaliu
in Anexa E.

Pagina 17 din 46



7. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

7.1. AMPLASAMENT

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in localitatea GAGESTI, comuna
GAGESTI, judetul VASLUI.

7.2. ARHITECTURA S| FUNCTIONALITATEA CLADIRII
Cladirea analizata are regimul de inaltime P. Corpul de cladire existent, ce face obiectul
documentatiei de fata este un fost dispensar medical, in prezent nefiind utilizat.

Tencuielile exterioare sunt pe baza de var-ciment executate direct pe zidarie, iar cele
interioare din pasta de var peste mortare din ciment. Finisajele pardoselilor sunt realizate din
mozaic, parchet sau beton sclivisit. Treptele exterioare si trotuarele perimetrale sunt din beton
simplu. Tamplaria exterioara si cea interioara este din lemn.

Incalzirea se facea prin sobe de teracota.

7.3. STRUCTURA DE REZISTENTA

o Fundatiile cladirii sunt de tip continue, din beton ciclopian, cu latimea
egala cu grosimea peretilor structurali (35-45 cm). Adancimea de fundare este de -
0.90m, fatd de cota terenului natural (in zona sondajului la fundatii).

o Suprastructura este realizata din pereti structurali din zidarie din
caramida plina in grosime variabila de la 24 cm (o caramida) la 37.50 cm (o caramida si
jumatate), neconfinatd. Cu tot cu tencuiala dimensiunile relevate sunt intre 35 si 45 de
cm.

J Planseul este realizat din grinzi de lemn cu sipci peste care s-a realizat
sarpanta din lemn de rasinoase. invelitoarea este din tigla ceramica.

o Peste goluri s-au prevazut buiandrugi din lemn.

8. STAREA CONSTRUCTIEI

8.1. RELEVEUL DEGRADARILOR

Releveul fotografic al degradarilor este prezentat in anexa C, starea actuald a
constructiei fiind relevata vizual si prin sondaje.

Starea generald a constructiei este nesatisfacatoare. Trotuarele sunt desprinse de
peretii exteriori si degradate, permitdnd patrunderea apei la fundatii si in pereti prin fenomenul
de capilaritate.

Tencuielile sunt fisurate si desprinse. Tavanele sunt degradate, tencuiala pe sipci si
plasa de rabit fiind desprinsa in majoritatea camerelor. In zona de subsol, planseu peste acesta

Pagina 18 din 46



este cazut. Grinzile planseului au putrezit si s-au rupt sub propria greutate. Si grinzile planseului
de peste parter au un stadiu de degradare alarmant, cu sageti vizibile si fisuri.

Tamplaria exterioara si cea interioara este intr-o stare de degradare avansata.

Invelitoare din tigla este depasita si prezinta lipsuri ce au permis infiltratii ce au afectat
structura de lemn a sarpantei, tavanele si peretii structurali.

Nu sunt vizibile elemente de hidroizolare a fundatjilor fata de structura si nici fata de
mediul inconjurator.

Avand in vedere situatia existenta a fundatiilor si faptul ca se va interveni prin realizarea
unui planseu din beton armat, se vor executa si lucrari de consolidare la fundatiile existente.

Instalatiile existente electrice sunt depasite functional. Avand in vedere ca se doreste

modernizarea si reabilitarea cladirii se vor inlocui toate instalatiile existente cu unele noi.

8.2. CAUZELE DEGRADARILOR

Degradarile semnalate mai sus se datoreaza in principal urmatoarelor cauze:

v Faptul ca imobilul nu a fost folosit o perioada indelungata de timp.

v' Lipsa de intretinere la nivelul invelitorii si a sistemelor de preluare a
apelor pluviale;

v" Subdimensionarea fundatiilor din faza de executie;

v Actiunea asupra elementelor structurale a factorilor de mediu;

v" Incindenta a numeroase seisme pe durata de viata a constructiei;
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9. INCADRAREA iN CLASE DE RISC SEISMIC
Clasele de risc seismic sunt definite astfel:

v' Clasa Rsl, din care fac parte constructile cu risc seismic ridicat de
prabusire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime;

v' Clasa Rsll, in care se incadreaza constructile care sub efectul
cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore dar la care pierderea
stabilitatii este putin probabila;

v" Clasa Rslll, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de
proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta
structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante;

v' Clasa RslV, corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic
asteptat este similar celui obfinut la constructiile proiectate pe baza prescripfiilor in
vigoare.

Din evaluarea calitativa si prin calcul, cladirea se incadreaza in Clasa Rs I, in care se
incadreaza constructile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari
structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.
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10. CONCLUZII §I RECOMANDARI

Concluziile si recomandarile expertizei tehnice s-au stabilit functie de urmatorii
parametri:

v' clasa de importanta: clasa a lll-a;

v' coeficientul de importanta al constructiei: yi = 1.00 pentru clasa a lll-a de
importanta (tabel 4.2);

v' acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,30g (IMR 225 ani) (fig. 3.1),
ag= 0,24g (IMR 100 ani);

v perioada de colt corespunzatoare amplasamentului: Tc=0,7s (fig. 3.2);

v factorul de comportare: q=1.5 (tab. 8.10, P100-1/2013), structuri din
zidarie neconfinata.

Avand in vedere urmatoarele:
v’ criteriile de evaluare a performantelor seismice ale constructiei existente;

v natura si gravitatea degradarilor si avariilor produse de actjunile care au
solicitat in timp constructia;

v clasa de importanta a constructiei;
v implicatiile unor avarii potentjale grave, in caz de cutremur;

In urma calculului structural in situatia existenta cladirea se incadreaza in clasa Rsll
(0.38) de risc seismic in care se incadreaza constructile care sub efectul cutremurului de
proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilititii este putin
probabila.

Asadar sunt necesare masuri de interventie de ordin local (la peretii cu R3<0.65) cat si
global prin imbunatatirea sistemului structural si conformarea cu propunerile din solutia de
arhitectura.

Se propun doua solutii de interventie:

e Varianta maximala — conservarea imobilului in starea actuala pentru a nu
permite avansarea Starii de degradare urmand ca ulterior acesta sa fie demolat
Si construit un alt corp de cladire;

e Varianta minimala - Reconfigurarea structurala prin camasuirea peretilor
structurali, inlocuirea planseelor din lemn cu plansee din beton armat, refacerea
sarpantei si interventii la nivelul infrastructurii pentru sporirea capacitatii portante
ale fundatiilor.

In urma calculului structural, varianta consolidata, cladirea se incadreaza in clasa RslIl,
de risc seismic.
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RECOMANDAREA EXPERTULUI:
Avand in vedere factorii tehnico-economici, expertul recomanda varianta a Il-a de
interventii, varianta minimala.

MASURI PROPUSE PRIN IMPLEMENTAREA SCENARIULUI Il DE INTERVENTIE:
Inainte de orice interventie la sistemul structural se vor asigura urmatoarele:

- Sprijinirea pe intreaga perioada a lucrarilor si masuri pentru evitarea prabusirii unor
pereti si a interzicerii accesului in zona a persoanelor neautorizate pentru evitarea
accidentelor;

- Desfacerile se vor realiza de sus in jos: invelitoare, sarpanta, finisaje efc.

INFRASTRUCTURA:

e Pe zona fundatiilor se vor executa subzidiri din beton armat (pentru largirea talpii si
atingerea terenului bun de fundare) si camasuieli din beton armat pe zona elevatiilor.
Grosimea camasuielilor va fi de 10 c¢cm, armate cu bare independente. La partea
superioara a fundatiilor (cota zero a cladirii se vor realiza centuri perimetrale armate si
legate intre ele din loc in loc prin bride de legatura);

e Consolidarile elevatiilor existente se vor realiza pe ambele fete cu beton armat C16/20,
din care se vor lasa mustati pentru ancorarea armaturilor verticale pentru camasuirea
peretilor.

e Pe zona de subsol propusa se vor realiza urmatoarele etape de interventii:

o Se vor demola zidurile din axele: A27, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6 AB, 7AB
si B27.

o Se va realiza sapatura pentru fundatiilor propuse cu sprijinirea terenului;

o Se vor realiza fundatiile continue si peretii din beton armat de la nivelul
subsolului;

o Se va turna placa pardoseala de la nivelul subsolului;
o Se vor turna centurile/grinzile si placa de peste subsol.

e Se va realiza o placa pardoseala din beton slab armat in grosime de 10cm. Sub placa din
beton se va monta un strat termoizolator din polistiren extrudat in grosime de 5 cm asezat
pe un strat cu rol anticapilar in grosime de 10cm (refuz de ciur).
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SUPRASTRUCTURA:

e La nivelul suprastructurii se vor realiza elemente verticale (lamele) din beton armat la
intersectiile peretilor.

e Consolidarea pe ambele fete a peretilor exteriori, prin cdmasuire cu mortar de ciment
armat (fara var) - 5cm grosime, armat cu bare independente PC52 ®5/100xd5/100,
cuplate prin conectori OB37 3®6/buc, 5 buc/mp;

e Se va asigura legatura dintre armatura camasuielilor si elementele verticale de
rezistenta pentru asigurarea conlucrarii intre acestea;

e Lapartea superioara a zidurilor se vor realiza centuri in grosimea acestora;

e Refacerea mortarului din rosturi in cazul in care este degradat;

o Reteserea zidariei in zonele cu fisuri/crapaturi prin inlocuirea elementelor care prezinta
fisuri cu deschideri mari sau care sunt rupte;

¢ Inlocuirea buiandrugilor cu buiandrugi din beton armat;

Alte masuri de interventie:

o se va reface trotuarul perimetral;

o se vor realiza integral finisajele interioare si exterioare, se va
inlocui tamplaria interioara/exterioara;

. se vor inlocui toate pardoselile;

. In cazul rezidirilor unor goluri, este indicat ca materialele folosite

sa aiba caracteristicile cat mai apropiate de cele existente. Golurile se vor
completa obligatoriu prin realizarea zidirii in strepi pentru a asigura conlucrarea
zidariei noi cu cea existenta;

) Lucréarile de desfacere (spargere/demolare) a diferitelor tipuri de
elemente vor fi realizate cu mijloace mecanice de mica putere sau manuale.

o O data cu interventiile structurale si arhitecturale se va avea in
vedere si realizarea sistemelor de instalatii electrice, sanitare si termice.

o Se va avea in vederea izolarea termica exterioara a imobilului
conform recomandarilor unui audit energetic;

CONSOLIDAREA FUNDATIILOR - DETALIERE MASURI

Fundatiile realizate din beton simplu avand o latime insuficienta, trebuie consolidate pentru
a fi sporita capacitatea lor de rezistenta inclusiv pentru a prelua suplimentul de incarcare
rezultat din camasuirea peretilor si a planseului din beton armat propus.

Se propune consolidarea fundatiilor prin camasuirea cu beton armat pe ambele fete, cu
realizarea la parte a inferioara a talpilor necesare preluarii incarcarilor.

Grosimea camasuielilor fundatiilor va fi de 10 cm.
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Problema cea mai importanta in aplicarea acestei soluti de consolidare o constituie
asigurarea unei conlucrari unitare intre fundatia existenta si cele doua centuri armate.
Acest lucru se poate obtine prin urmatoarele mijloace:

prin aderenta directa realizata intre betonul din centura armata si fundatia existenta;

prin curatirea perfecta a fundatiei existente, buciardarea si realizarea unor incizii cu
dornuri din otel beton 12 mm practicate la 15° la 50 cm distanta si dispuse in sah.

O astfel de consolidare se realizeaza astfel:

Se executa sapatura.

Dupa executarea sapaturii se va implanta in teren prin batere cu maiul argila
compactata care va constitui un pat pentru executarea camasuielilor.

Deasemeni este absolut necesar ca sapatura ce se realizeaza in exteriorul cladirii
(pentru consolidarea fundatiilor peretilor exteriori) sa fie acoperita la orice ploaie, pentru
a evita umezirea terenului in adancime la talpa fundatiei. In perioada cat se executa
consolidarea fundatiilor, scurgerea apei de pe acoperis va fi dirijata la distanta de
cladire.

Eventualele fisuri ce se vor depista in fundatia existenta vor fi injectate cu lapte de
ciment si adaos de aracet.

Se realizeaza incizii in fundatia existenta si se monteaza armaturile din centurile armate,
dornurile si armaturile din camasuiala.

Se monteaza cofrajul si apoi se betoneaza.

Se refac trotuarele.

Se vor realiza pe tot conturul peretilor interiori ce se camasuiesc sub cota pardoselii
parterului centuri din beton armat.

Armaturile ce camasuiesc peretii se vor ancora in betonul din centura superioara a
fundatiilor.

CONSOLIDAREA PERETILOR PORTANTI - DETALIERE MASURI

Avand in vedere structura pe pereti portanti a cladirii existente se considera utila pastrarea
in principiu a acestui sistem pentru elementele verticale, asigurandu-se doar sporirea capacitatii
de rezistenta a acestora.

Consolidarea peretilor portanti se va face prin:

Camasuirea peretilor cu mortar de ciment M100 armat cu plase realizate din bare
independente, pe ambele fete;

Injectarea tuturor fisurilor cu lapte de ciment si adaos de aracet.

Teserea si refacerea zidariei in dreptul zonelor fracturate si acolo unde apar striviri ale
caramizilor.

a) In cele ce urmeaza se prezinta alcatuirea si modul de realizare al consolidarii peretilor
portanti din zidarie prin camasuirea peretilor de rezistenta pe ambele fete.
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Se propune camasuirea pe ambele fete a peretilor transversali si longitudinali.
Camasuirea trebuie armata pentru ca peretele portant sa poata prelua eforturile de
intindere si totodata pe cele din forfecare.

Solutia consta in aplicarea pe ambele fete a unor camasi realizate din mortar de 5 cm
grosime de calitate M100 armat cu plase din bare independente, camasile aplicate pe cele doua
fete se executa manual prin aruncarea cu mistria a mortarului in trei straturi, de muncitori
calificati.

Problema cea mai importanta in aplicarea solutiei de consolidare o constituie asigurarea
unei conlucrari unitare intre mortarul de ciment, beton si zidarie. Acest lucru se obtine prin
urmatoarele mijloace:

e prin aderenta directa realizata intre mortarul aplicat si zidaria de caramida;

e prin patrunderea mortarului de camasuire in rosturile dintre caramizi;

e prin conectori sub forma de bride realizate cu ajutorul unor fascicole de armatura subtire
care patrund prin grosimea zidariei si se conecteaza la armaturile din plasele din bare
independente;

e prin conectori sub forma de piroane si scoabe introduse in zidarie;

e prin conectarea armaturii din camasuire cu armatura ce se executa pentru centuri la
partea

e superioara a peretilor, in fiecare incapere;

e prin petrecerea sau conectarea camasii de consolidare la elementele de ranforsare a
golurilor cu ajutorul cadrelor din beton armat;

e prin continuizarea armaturilor in zonele de colt executate prin petrecere sau sudura.

Realizarea aderentei directe dintre zidaria existenta si mortarul armat nou aplicat, se obtine
prin efecte de suprafata si patrunderea mortarului in rosturile dintre caramizi. In acest sens
suprafata peretilor din caramida trebuie curatata temeinic de mortarul existent, se desprafuieste
si se spala in asa mod incat suprafata pe care se aplica primul strat de mortar sa nu cuprinda
diverse corpuri care sa impiedice aderarea. Rosturile intre caramizi se adancesc cu circa doi
centimetri. Inainte de a se aplica mortarul pentru camasuire, suprafata trebuie sa fie umeda (sa
nu fie uscata si nici uda).

Pe suprafata astfel pregatita, din caramida, dupa ce s-a executat injectarea fisurilor, se
introduc conectorii metalici care se executa din piroane implantate si ancorate in zidarie si prin
bride de legatura a camasuielii ce se aplica pe cele doua parti ale peretilor.

Conectorii implantati in zidarie sub forma de piroane si cuie servesc si pentru montarea
armaturilor. Plasele care se monteaza vor fi realizate din armatura OB37 din bare ®5 cu ochiuri
de 10cm.

Legaturile de solidarizare intre straturile de camasuire, pentru consolidarea peretilor portanti
prin solutia mentionata, se realizeaza prin bride. In acest scop, dupa inlaturarea mortarului si
curatirea suprafetei peretilor, se executa cu bormasina (sau, in unele locuri in care se elimina
caramida din diferite motive, prin ferestre) goluri dispuse din 50 in 50 cm din ax in ax, prin care
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se petrec conectorii ce sunt formati din 3 .. 5 bare 6. Aceste bare se indoaie fir cu fir la capete
prinzand dedesubtul lor armaturile. In continuare, capetele rasfirate se leaga intre ele cu sarma
formand rozete cu doua sau trei inele.

Aceste legaturi sunt deosebit de importante deoarece prin ele se consuma insemnate valori
ale eforturilor si deformatiilor produse de efectul negativ al contractilor mortarului din
camasuliala, care are tendinta de desprindere a acestuia de pe suprafete intinse (mortarul armat
fiind continuu).

Deasemeni, conectorii sunt hotaratori in asigurarea unei conlucrari unitare a celor trei
elemente legate intre ele (camasa exterioara, camasa interioara si peretele existent din zidaria
de caramida).

Inainte de montarea barelor de armatura se umplu golurile in care se afla barele de
conectare cu mortar de ciment. Daca, datorita contractiei, apar fisuri in jurul mortarului de
umplere (fenomen care poate avea loc in special atunci cand golurile sunt in sectiune
dreptunghiulara realizate prin eliminarea unor caramizi) acestea se injecteaza. Armaturile in
dreptul centurilor din beton armat, vor fi petrecute in carcasa de armare a acestora.

Foarte important este suplimentarea in zona de colt a conectorilor a caror dispunere in zig-
zag pe cele doua capete ale peretilor portanti care se intretaie, sa se faca la distanta de 40 cm
din ax in ax, fata de 50 cm cum este prevazuta in general.

Continuizarea armaturilor (dispuse pe ambele parti ale peretelui de caramida), se face
prin petrecere. Innadirile cu armaturile prevazute la alte elemente din beton armat, se fac prin
penetrarea capetelor in spatiile din carcasele din beton armat.

In cazurile dificile de introducere a barelorin carcasa de armatura a elementelor din
beton armat, executantul poate folosi armatura suplimentara cu destinatia speciala de
conectare.

In zonele fisurate, unde nu se face legatura zidariei in dreptul fisurii prin tesere ci doar
prin injectare, se vor prevedea scoabe ®6-P8 dispuse peste barele de armatura asezate
perpendicular pe directia fisurii si ancorate cu capete in zidaria existenta.

Scoabe vor fi folosite si in alte zone, pentru fixarea barelor pe pereti fiind dispuse la o
distanta de circa 2 m pe orizontala. Tot pe orizontala vor fi dispuse armaturi longitudinale
continui ®10- 12 in mijlocul inaltimii incaperilor.

Pentru a se lucra mai usor armarea camasuielilor, se vor implanta in zidarie piroane sau
cuie a caror capete lasate spre zona de camasuire sa aiba circa 3,5 cm. In acest scop se pot
folosi si cuie impuscate in zidarie. Piroanele folosite pentru suspendarea plaselor se vor
solidariza pana la inglobarea armaturii, in mortar M100 cu lapte de ciment cu aracet (care se
injecteaza in golurile create la introducerea piroanelor).

Conectarea armaturilor, in dreptul planseului existent din beton se va realiza prin
armaturi in gauri practicate cu rotopercutanta.
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b) Injectarea fisurilor cu lapte de ciment cu adaos de aracet se va efectua pentru toate fisurile
acolo unde nu se executa teseri de zidarie.

In dreptul teserilor de zidarie, in cazul cand la parte a superioara datorita tasarilor apar
fisuri, acestea se inchid deasemeni prin injectare.

Injectarea fisurilor din zidarie se executa cu lapte de ciment cu adaos de aracet In
proportie de 10-15% (fata de cantitatea de ciment). Amestecul pentru injectare se efectueaza in
centrifuga cu turatia de 2.500 ture/min., similar cu prepararea laptelui de ciment pentru protectia
cablurilor pretensionate.

Injectarea se realizeaza de intreprinderi specializate.

Injectarea sub presiune cu lapte de ciment cu adaos de aracet este deosebit de
importanta pentru asigurarea continuitatii zidariei in diafragme.

Operatia de injectare se efectueaza inainte de realizarea camasuielilor din mortar armat
cu bare, imediat dupa ce au fost executate lucrarile pregatitoare pentru operatia de aplicare a
camasuielilor.

In zona in care a aparut fisura, dupa injectare se vor dispune scoabe a caror lungime va
depasi distanta de 20-30 cm, de ambele parti ale fisurii. Scoabele se introduc peste plasele de
armatura. Ele se realizeaza din otel $8-®10 si folosesc drept conectori ale camasuielilor din
mortar M100 armat la zidaria consolidata.

Capetele scoabelor obtinute prin indoirea armaturilor vor avea varful ascutit si se vor
introduce prin batere in zidarie, dupa montarea plaselor din bare independente.

Intreaga operatie de injectare, care este de mare importanta in procesul de consolidare
a peretilor, se va face sub conducerea si supravegherea unui inginer sau tehnician care are
experienta in executarea unor astfel de lucrari.

c)Teserea fracturilor se va face in scopul refacerii zidariei in dreptul zonelor degradate, cat si
acolo unde apar striviri ale zidariei.

Dupa ce se elimina tencuiala existenta, se face o analiza a starii de degradare a
diafragmelor; se vor stabili zonele de fractura in care zidaria urmeaza a fi tesuta.

Consolidarea zidariei in dreptul fracturii se face astfel:

Se desface zidaria in dreptul fracturii pe o latime variabila in zig-zag fata de crapatura
existenta.

Latimea pe care se demoleaza caramida din zid va fi de cel putin o caramida si jumatate
pe o parte si cealalta a crapaturi.

Desfacerea zidariei se executa intotdeauna cel putin pe latimea de zidarie unde
caramida este zdrobita. Tot conturul golului creat prin extragerea caramizilor trebuie sa fie
fasonat in strepi.
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Desfacerea zidariei incepe de jos in sus. Se extrag cu grija (pentru a nu provoca noi
degradari in zidaria ce se pastreaza) caramizile pe tronsoane de circa 80-120 cm concomitent
cu executia teserii.

Operatia incepe de la baza zonei care se tese.

Se curata suprafetele laterale, ale golului creat, temeinic cu peria de sarma fiind
indepartat mortarul fixat de caramizi.

Suprafata se spala si se desprafuieste.

Suprafata bine umezita se lasa sa se zvante, si apoi se aplica stratul de amorsaj din
lapte de ciment cu adaos de aracet in proportie de 12% fata de ciment.

Cu un penson aspru se aplica pe suprafata de caramida zvantata un strat de lapte de
ciment cu adaos de aracet.

Se freaca temeinic suprafata de contur a golului creat cu peria de sarma, pana la
scrijelirea ei.

Daca in timpul frecarii suprafetei de zidarie in strepi, au loc scurgeri ale pastei de ciment
cu adaos de aracet aplicate cu pensonul, stratul de amorsaj se reconstituie odata cu pierderile
produse.

Fara a se lasa ca stratul de amorsaj sa se intareasca, se efectueaza inzidirea golului cu
caramida de aceeasi factura cu zidaria existenta, cu mortar de ciment M100.

Pregatirea suprafetei de contact de la partea inferioara a golului, se face in acelasi mod
cu pregatirea suprafetelor laterale; peste stratul de amorsaj se asterne un strat de mortar M100.

Primul strat de mortar M100 asezat pe suprafata tratata cu lapte de ciment, de la baza
golului, se armeaza cu o scarita din bare subtiri ©5. Barele longitudinale in numar de 3®4 se
leaga cu bare transversale ®3-5 formand astfel scarite de armare ale zidariei.

Dupa ce se aseaza primul rand de caramizi, care sunt introduse cu grija in spatiile in
strepi de pe contur, in zona in care s-a facut pregatirea suprafetei de contact prin aplicarea
stratului de amorsaj, se aseaza mortar M100 si se continua in acest mod inzidirea. Din patru in
patru asize, in mortarul asezat pe caramizile pentru inzidire, se va introduce cate o scarita de
armatura.

Dupa umplerea primului gol creat, se desface caramida in continuare si se procedeaza
in acelasi mod la inzidirea intregului spatiu din dreptul fracturilor. Prepararea amorsajului se
face prin dizolvarea aracetului ES0 in apa, in care apoi se toarna cimentul si se amesteca
temeinic. Amestecul are un aspect laptos si nu poate fi folosit dupa un interval de 1,5 ore din
momentul prepararii. La folosire compozitia se amesteca continuu. Important de retinut este
faptul ca aderenta buna se realizeaza numai atunci cand mortarul pentru inzidire se aseaza
peste stratul de amorsaj neintarit.

Dupa ce se termina inzidirea (care cuprinde o anumita zona de perete) dupa un interval
de timp de 12-24 ore, suprafata de contact din exterior (intre zidaria noua si cea veche) se
pensuleaza pe ambele fete cu acelasi amestec in doua reprize; a doua repriza se face dupa un
interval de circa 48 ore dupa prima.
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Important este ca materialele pentru amorsaj si zidarie sa fie de foarte buna calitate.
Caramida va fi de dimensiunile celei din zidaria care se tese.

Peste zona tesuta se astern plasele din bare independente (care depasesc zona inzidita
si se prind in scoabe) si se executa camasuirea generala cu care se consolideaza diafragma in
ansamblul ei.

Este indicat ca teserea fracturilor sa se faca cu asistenta proiectantului sau expertului.

Forma liniei contactului intre zidaria care se tese si zidaria nou introdusa, trebuie sa fie
in zigzag pentru a elimina aparitia fisurii in dreptul celor doua zidarii, la un nou cutremur.

Lucrarile de interventie propuse nu vor afecta in sens negativ rezistenta si stabilitatea
constructiei existente, atat in perioada de serviciu a constructiei la care se intervine, cat si pe
durata de exploatare a constructiei, ulterioara interventiei, cu conditia respectarii stricte a
masurilor de consolidare enumerate mai sus.

Masurile enumerate mai sus au caracter limitativ, ele urmand a fi detaliate si completate
in cadrul proiectului tehnic de reabilitare si consolidare, precum si in functie de situatiile
concrete din teren.

Prin masurile de interventie propuse constructia trece in clasa de risc Rs 1V,
corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la
constructiile proiectate pe baza prescripiilor in vigoare.

Pentru efectuarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii si se va avea o
deosebita grija pentru protejarea mediului.

Expert tehnic atestat MLPAT,

ing. Szalontay Coloman Andrei
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11. ANEXA A - RELEVEU GEOMETRIC

AR.1 - Plan parter - releveu;

AR.2 - Fatada principala - releveu.
AR.3 - Fatada secundara - releveu;
AR .4 - Fatada laterala dr. — releveu;
AR.5 - Fatada latarela st. — releveu;
AR.6 - Sectiune - releveu;

R.01 - Plan fundatii existente;

R.02 - Plan fundatii propuse-Etapa I;
R.03 - Plan fundatii propuse-Etapa II;
R.04 - Detalii fundatii propuse;

R.05 - Detalii camasuieli;
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12. ANEXA B - RELEVEE FOTOGRAFICE

Foto 12.2 Acces cladire

Pagina 31 din 46



Foto 12.3 Hol

Foto 12.4 Subsol partial
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13. ANEXA C - RELEVEE DEGRADARI

Foto 13.1 Degradari sarpanta

Foto 13.2 Infiltratii si desprindere la nivelul planseelor a tencuielii pe paianta

Pagina 33 din 46



Foto 13.3 Infiltratii si desprindere la nivelul planseelor a tencuielii pe paianta

Foto 13.4 Elemente planseu peste subsol rupte
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Foto 13.5 Fisuri goluri de usi/intersectii pereti
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14. ANEXA E - BREVIAR DE CALCUL
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1. Reprezentarea actiunii seismice pentru proiectare

Pentru proiectarea la cutremur a constructiilor, teritoriul Romaniei este impartit in zone de
hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considera, simplificat, a fi constant. Pentru
centre urbane importante si pentru constructii de importanta speciala se recomanda evaluarea locala a
hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale si a studiilor specifice pentru amplasamentul
considerat.

Intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de vérf a
acceleratiei terenului, ag determinatd pentru intervalul mediu de recurentd de referinta (IMR), valoare
numita in continuare “acceleratia terenului pentru proiectare”.

Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zona seismica corespunde unui
interval mediu de recurenta de referinta de [100] ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, ag
pentru cutremure din sursa subcrustala Vrancea si pentru cutremure din surse crustale in Romania este
indicata in Figura 1 pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii)
IMR = 100 ani. Valoarea acceleratiei ag definita cu IMR = 100 ani se foloseste pentru proiectarea
constructiilor la starea limita ultima.

Pentru verificarea constructiilor la starea limita de serviciu se foloseste valoarea ags
definitd cu IMR=30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremurele avand intervalul
mediu de recurentd IMR = 30 ani este indicata in Figura 2.
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Figura 1 Valoarea de varf a acceleratjei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 100 ani — conform P100-1/2006.
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Figura 2 Valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=30 ani —
conform P100-1/2006

Miscarea seismica intr-un punct pe suprafata terenului este descrisa prin spectrul de
raspuns elastic pentru acceleratji.

Actiunea seismica orizontala asupra constructiilor este descrisa prin doua componente
ortogonale considerate independente intre ele si reprezentate prin acelasi spectru de raspuns.

Spectrele normalizate de raspuns elastic pentru acceleratii se obtin din spectrele de
raspuns pentru acceleratii prin impartirea cu valoarea ag.
Conditiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colt) a spectrului
de raspuns pentru zona amplasamentului considerat, Tc. Marimea Tc descrie sintetic compozitia de
frecvente (spectrala) a miscarilor seismice, in functie de conditiile locale de teren.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in
spectrul de viteze relative.

In conditile seismice si de teren din Romania, pentru cutremure avand IMR > 100 ani,
perioada de control (colt), Tc a spectrelor de raspuns la componentele orizontale ale miscarii seismice
este zonata in Figura 3 pe baza datelor instrumentale existente.

Pentru conditile de teren caracterizate de Tc<0.7s, valoarea perioadei de control (colt)
recomandata pentru proiectare este T¢ =0.7s.

Pentru conditile de teren caracterizate de 0.7s<T¢<1.0s, valoarea perioadei de control (colt)
recomandata pentru proiectare este Tc = 1.0s.

Pentru conditile de teren caracterizate de 1.0s<Tc<1.6s, valoarea perioadei de control (colt)
recomandata pentru proiectare este Tc = 1.6s.
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Figura 3 Perioada de control (colt), Tc pentru proiectare

Factorul de importanta-expunere

Constructile sunt impartite in clase de importanta-expunere, in functie de consecintele umane
si economice ale unui cutremur major precum si de importanta lor in actiunile de raspuns post-cutremur.

Factorul de importanta-expunere are valorile din tabelul de mai jos.

Clasa de importanta - expunere 7
Clasa 1. Cladiri si structuri esentiale pentru societate 14
Clasa 2 Cladiri si alte structuri ce constituie un pericol substantial pentru viata 19
oamenilor in caz de avariere '
Clasa 3 Toate celelalte cladiri cu exceptia celor din clasele 1, 2 si 4 1.0
Clasa 4 Cladiri temporare, cladiri agricole, cladiri pentru depozite, efc.
caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieti omenesti in caz de avariere la 0.8

cutremur

Analiza prin calcul a cladirii s-a efectuat prin intermediul unui program de element finit.

Forta seismica s-a distribuit pe nivele in conformitate cu normativul P100-1/2006 si s-a efectuat
0 analiza sub incarcari gravitationale si incarcari orizontale, provenite din actiunea seismica, dupa cele
doua directii principale ale cladirii. S-au realizat apoi combinatji de incarcari conform CR0-2012.
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2. CALCULUL INCARCARILOR

Calculul incarcarilor situatia existenta

Sarpanta

Invelitoare din tigla 0.5 KkN/mp
Sipci (0.03*0.03*4+0.05*0.03*2)*6  0.04 KkN/mp
Astereala 0.024*6 0.14 KkN/mp
Capriori 2*0.1*0.15*6 0.18 KkN/mp
Pane 0.15*0.15*0.5*6 0.07 KkN/mp
Popi 0.15*0.15*0.25*6 0.03 KkN/mp
Planseu

pod(capriori+scandura) 2*0.1*0.15*6+0.024*6 0.32 kN/mp
Sarpanta 1.28 KkN/mp
Zidarie

Perete zidarie 0.45*18 8.1 KkN/mp
Utila

Acoperis 0.50 KkN/mp
Planseu pod 0.75 KkN/mp
Zapada 2.5*0.8*0.9 1.80 kN/mp

3. MODELUL DE CALCUL — SITUATIA EXISTENTA

Din inspectia in situ s-a realizat modelul de calcul cu pereti structurali din zidarie nearmata.
Peretii structurali au grosimi intre 35 si 45cm. Planseul de peste parter a fost modelat ca planseu flexibil
ce descarca doar pe o singura directie. Structura s-a considerat incastrata la nivelul cotei zero.
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CALCULUL FORTEI TAIETOARE CAPABILE ALE SPALETILOR

lw Hp (t:) Ned i) fm fk fvk0 fvk fm fd fvm fvd o] M Cp Vi lc Mrd/lwNd Ic1 Vit Vizz Vi Fui Veapi Rai R3
g 2 32 ym | Cr Tipul
al © o daN/ | daN/ | daN/ | daN/ | daN/ | daN/ daN/ | daN/ | daN/ | daN/ peretilor - -
cm cm cm [daN] cm2 cm2 om2 om2 om2 om2 om2 om2 om2 om? [daN*cm] [daN] cm cm [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] R (Zpfragili+Zductili)/Fb
SX | Perete 3 170 | 345.00 60 | 6421.00 40 5| 12.86 2| 225| 1672 | 1393 | 299 | 100 | 0.63 | 517427.001 | 250 | 1.20 | 1 1499.79 | 13.25 047 | 1325 | 2140.33 | 4446.465 | 2140.33 | Perete ductil 3726.00 | 1499.79 | 0.40
SX | Perete_4 488 | 345.00 60 | 19489.00 40 5 12.86 2 2.21 16.72 13.93 3.01 1.00 0.67 | 4494070178 | 2.50 | 1.20 | 1 | 13026.29 40.21 0.47 40.21 6496.33 | 13031.43 6496.33 | Perete fragil 7789.00 6496.33 | 0.83
SX | Perete 50 | 345.00 60 | 1360.00 40 5| 12.86 2| 218 | 1672 | 13.93 | 290 | 097 | 045 | 32727.82148 | 2.50 | 1.20 | 1 94.86 2.81 0.48 2.81 453.33 | 1164.828 453.33 | Perete ductil 522.00 94.86 | 0.18
SX | Perete_6 50 | 345.00 60 | 1971.00 40 5| 12.86 2| 226 | 1672 | 13.93 | 3.01 1.00 | 0.66 | 46602.9567 | 2.50 | 1.20 | 1 135.08 4.07 0.47 4.07 657.00 | 1328.704 657.00 | Perete ductil 403.00 135.08 | 0.34
SX | Perete_7 67 | 345.00 60 | 2570.00 40 5| 12.86 2| 226 | 1672 | 1393 | 3.00 | 1.00 | 0.64 | 81552.06535 | 2.50 | 1.20 | 1 236.38 5.30 0.47 5.30 856.67 | 1762.469 856.67 | Perete ductil 572.00 236.38 | 0.41
SX | Perete_8 325 | 345.00 60 | 12849.00 40 5| 12.86 2| 226 | 1672 | 13.93 | 3.01 1.00 | 0.66 | 1974406.81 | 2.50 | 120 | 1 | 5722.92 | 26.51 0.47 | 26.51 | 4283.00 | 8646.008 | 4283.00 | Perete fragil 4858.00 | 4283.00 | 0.88
SX | Perete_9 200 | 345.00 60 | 7614.00 40 5| 12.86 2| 225| 1672 | 13.93 | 3.00 | 1.00 | 0.63 | 721525.4323 | 2.50 | 1.20 | 1 | 2091.38 | 15.71 0.47 | 1571 | 2538.00 | 5246.425 | 2538.00 | Perete ductil 2153.00 | 2091.38 | 0.97
SX | Perete_11 185 | 345.00 60 6263.00 40 5 12.86 2 2.23 16.72 13.93 2.96 0.99 0.56 | 552347.9274 | 2.50 | 1.20 | 1 1601.01 12.92 0.48 12.92 2087.67 | 4649.845 2087.67 | Perete ductil 1271.00 1601.01 | 1.26
SX | Perete_12 100 | 345.00 60 5267.00 40 5 12.86 2 2.35 16.72 13.93 3.13 1.04 0.88 | 244269.1868 | 2.50 | 1.20 | 1 708.03 10.87 0.46 10.87 1755.67 | 2972.222 1755.67 | Perete ductil 631.00 708.03 | 1.12
% SX | Perete_13 135 | 345.00 60 7364.00 40 5 12.86 2 2.36 16.72 13.93 3.14 1.05 0.91 | 459770.9473 | 2.50 | 1.20 | 1 1332.67 15.20 0.46 15.20 2454.67 | 4069.151 2454.67 | Perete ductil 908.00 1332.67 | 1.47
%( SX | Perete_14 | 435 | 345.00 60 | 7362.00 40 5| 12.86 2| 236 | 1672 | 1393 | 314 | 105 | 0091 | 459656.2048 | 2.50 | 1.20 | 1 1332.34 | 1519 0.46 | 1519 | 2454.00 | 4068.707 | 2454.00 | Perete ductil 952.00 | 1332.34 | 1.40 0.63
% SX | Perete_15 100 | 345.00 60 5156.00 40 5 12.86 2 2.34 16.72 13.93 3.12 1.04 0.86 | 239514.9539 | 2.50 | 1.20 | 1 694.25 10.64 0.46 10.64 1718.67 | 2947.139 1718.67 | Perete ductil 666.00 694.25 | 1.04
§ SX | Perete_16 | 295 | 345.00 60 | 14403.00 40 5| 12.86 2| 233 | 1672 | 1393 | 3.09 | 1.03 | 0.81 | 1981758.208 | 2.50 | 1.20 | 1 | 5744.23 | 29.72 0.47 | 29.72 | 4801.00 | 8508.914 | 4801.00 | Perete fragil 4077.00 | 4801.00 | 1.18
SX | Perete_17 | 180 | 34500 60 | 6445.00 40 5| 12.86 2| 224 1672 | 1393 | 298 | 099 | 0.60 | 551479.6155 | 2.50 | 1.20 | 1 1598.49 | 13.30 0.48 | 13.30 | 2148.33 | 4616.696 | 2148.33 | Perete ductil 5163.00 | 1598.49 | 0.31
SX | Perete_19 | gog | 34500 45 | 35670.00 40 5| 12.86 2| 235| 1672 | 13.93 | 313 | 1.04 | 0.88 | 14866814.55 | 2.50 | 1.20 | 1 | 43092.22 | 98.14 0.46 | 98.14 | 11890.00 | 20075.56 | 11890.00 | Perete fragil | 19601.00 | 11890.00 | 0.61
SX | Perete 20 | g9 | 345.00 45 | 45350.00 40 5| 12.86 2| 240 | 1672 | 13.93 | 320 | 1.07 | 1.01 | 20743555.01 | 2.50 | 1.20 | 1 | 60126.25 | 124.77 0.46 | 124.77 | 15116.67 | 23542.88 | 15116.67 | Perete fragil | 19858.00 | 15116.67 | 0.76
SX | Perete_21 130 | 345.00 45 | 1938.00 40 5| 12.86 2| 213 | 1672 | 1393 | 284 | 095 | 0.33 | 122525.5767 | 2.50 | 1.20 | 1 355.15 5.33 0.49 5.33 646.00 | 2056.253 646.00 | Perete ductil 4501.00 355.15 | 0.08
SX | Perete 30 | 380 | 345.00 40 | 8380.00 40 5| 12.86 2| 222 | 1672 | 1393 | 295 | 098 | 055 | 151974814 | 250 | 1.20 | 1 | 440507 | 25.94 048 | 2594 | 2793.33 | 6314.891 | 2793.33 | Perete fragil 8403.00 | 2793.33 | 0.33
SX | Perete 32 | 160 | 345.00 40 | 3760.00 40 5| 12.86 2| 224 1672 | 1393 | 297 | 099 | 059 | 286213.967 | 250 | 1.20 | 1 829.61 | 11.64 0.48 | 11.64 | 1253.33 | 2720.324 | 1253.33 | Perete ductil 1321.00 829.61 | 0.63
SX | Perete 33 | 140 | 345.00 40 | 1329.00 40 5| 12.86 2| 209 | 1672 | 1393 | 279 | 093 | 024 | 91207.7353 | 2.50 | 1.20 | 1 264.37 4.11 0.49 4.11 443.00 | 1793.776 443.00 | Perete ductil 2019.00 264.37 | 0.13
SX | Perete 34 | 200 | 345.00 40 | 3661.00 40 5| 12.86 2| 218 | 1672 | 13.93 | 290 | 0097 | 046 | 352271.9494 | 250 | 1.20 | 1 1021.08 | 11.33 048 | 11.33 | 1220.33 | 3116.05 | 1220.33 | Perete ductil 2447.00 | 1021.08 | 0.42
SX | Perete 35 | 50 | 345,00 40 903.00 40 5| 12.86 2| 209 | 1672 | 1393 | 278 | 093 | 0.23 | 44308.7269 | 2.50 | 1.20 | 1 128.43 2.79 0.49 2.79 301.00 | 1265.06 301.00 | Perete ductil 2221.00 128.43 | 0.06
SX- | Perete 3 170 | 345.00 60 | 7043.00 40 5| 12.86 2| 228 | 1672 | 1393 | 3.03 | 1.01 | 0.69 | 564536.8386 | 2.50 | 1.20 | 1 1636.34 | 14.53 0.47 | 1453 | 2347.67 | 4602.761 | 2347.67 | Perete ductil 1718.00 | 1636.34 | 0.95
SX- | Perete 4 488 | 345.00 60 | 20478.00 40 5| 12.86 2| 228 | 1672 | 1393 | 3.03 | 1.01 | 0.70 | 4708198.752 | 2.50 | 1.20 | 1 | 13646.95 | 42.26 0.47 | 42.26 | 6826.00 | 13276.81 6826.00 | Perete fragil 8510.00 | 6826.00 | 0.80
SX- | Perete_5 50 | 345.00 60 | 3294.00 40 5| 12.86 2| 244 1672 | 1393 | 324 | 108 | 1.10 | 74886.93143 | 2.50 | 1.20 | 1 217.06 6.80 0.45 6.80 | 1098.00 | 1627.962 | 1098.00 | Perete ductil 400.00 217.06 | 0.54
SX- | Perete_6 50 | 345.00 60 | 2769.00 40 5| 12.86 2| 237 | 1672 | 1393 | 315 | 105 | 092 | 63951.2911 | 250 | 1.20 | 1 185.37 5.71 0.46 5.71 923.00 | 1516.293 923.00 | Perete ductil 695.00 185.37 | 0.27
é SX- | Perete_7 67 | 345.00 60 | 3429.00 40 5| 12.86 2| 234 1672 | 1393 | 3.1 1.04 | 0.85 | 106784.1691 | 2.50 | 1.20 | 1 309.52 7.08 0.46 7.08 | 1143.00 | 1968.784 | 1143.00 | Perete ductil 152.00 309.52 | 2.04
%( SX- | Perete 8 325 | 345.00 60 | 14752.00 40 5| 1286 2| 230 | 1672 | 1393 | 3.06 | 1.02 | 0.76 | 2247517.148 | 250 | 1.20 | 1 | 6514.54 | 30.44 0.47 | 3044 | 4917.33 | 9111.861 | 4917.33 | Perete fragil 4619.00 | 4917.33 | 1.06 0.75
% SX- | Perete 9 200 | 345.00 60 | 8436.00 40 5| 1286 2| 228 | 1672 | 1393 | 3.03 | 1.01 | 0.70 | 794651.0495 | 2.50 | 1.20 | 1 | 2303.34 | 17.41 047 | 17.41 | 2812.00 | 5451.967 | 2812.00 | Perete ductil 4192.00 | 2303.34 | 0.55
§ SX- | Perete_11 185 | 345.00 60 | 10128.00 40 5| 12.86 2| 236 | 1672 | 1393 | 315 | 1.05 | 0.91 | 866286.6519 | 250 | 1.20 | 1 | 2510.98 | 20.90 0.46 | 20.90 | 3376.00 | 5584.357 | 3376.00 | Perete ductil 4423.00 | 2510.98 | 0.57
SX- | Perete 12 | 100 | 345.00 60 | 5536.00 40 5| 1286 2| 237 | 1672 | 1393 | 315 | 1.05 | 0.92 | 255720.3981 | 2.50 | 1.20 | 1 741.22 | 1142 046 | 11.42 | 184533 | 3032.146 | 1845.33 | Perete ductil 568.00 741.22 | 1.30
SX- | Perete 13 | 135 | 345.00 60 | 9183.00 40 5| 1286 2| 245| 1672 | 1393 | 326 | 1.09 | 1.13 | 561850.9752 | 2.50 | 1.20 | 1 1628.55 | 18.95 0.45 | 18.95 | 3061.00 | 4454.504 | 3061.00 | Perete ductil 1032.00 | 1628.55 | 1.58
SX- | Perete_14 | 435 | 345.00 60 | 9177.00 40 5| 1286 2| 245 | 1672 | 1393 | 326 | 1.09 | 1.13 | 561521.7446 | 2.50 | 1.20 | 1 1627.60 | 18.94 0.45 | 18.94 | 3059.00 | 4453.287 | 3059.00 | Perete ductil 988.00 | 1627.60 | 1.65
SX- | Perete 15 | 409 | 345,00 60 | 5476.00 40 5| 1286 2| 237 ) 1672 | 1393 | 315 | 1.05 | 0.91 | 253174.8497 | 250 | 1.20 | 1 733.84 | 11.30 046 | 11.30 | 1825.33 | 3018.883 | 1825.33 | Perete ductil 544.00 733.84 | 1.35
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SX- | Perete_16 | 95 | 34500 | 60 | 15500.00 | 40 12.86 235 | 1672 | 1393 | 343 | 1.04 | 0.88 | 2121002979 | 250 | 1.20 6147.83 | 31.98 046 | 31.98 | 5166.67 | 8750578 | 5166.67 | Peretefragi | 3676.00 | 5166.67 | 1.41
SX- | Perete 17 | 150 | 345.00 | 60 | 8761.00 | 40 12.86 232 | 1672 | 1393 | 309 | 1.03 | 0.81 | 735696.8467 | 2.50 | 1.20 213245 | 18.08 047 | 18.08 | 292033 | 5185552 | 2920.33 | Perete ductil | 1951.00 | 213245 | 1.09
SX- | Perete 19 | g9 | 34500 | 45 | 3938200 | 40 12.86 239 | 1672 | 1393 | 348 | 1.06 | 0.97 | 1627986543 | 2.50 | 1.20 47188.02 | 108.35 0.46 | 108.35 | 13127.33 | 20892.7 | 13127.33 | Perete fragil | 20727.00 | 13127.33 | 0.63
SX- | Perete 20 | 93 | 34500 | 45 | 47079.00 | 40 12.86 242 | 1672 | 1393 | 322 | 107 | 105 | 21450767.1 | 250 | 1.20 62202.22 | 129.53 0.46 | 12953 | 15693.00 | 23907.68 | 15693.00 | Perete fragi | 18147.00 | 15693.00 | 0.86
SX- | Perete 21 | 130 | 34500 | 45| 6013.00 | 40 12.86 241 | 1672 | 1393 | 321 | 107 | 1.03 | 357686.7664 | 2.50 | 1.20 1036.77 | 1654 046 | 16.54 | 200433 | 3089.097 | 2004.33 | Perete ducti | 1608.00 | 1036.77 | 0.64
SX- | Perete 30 | 350 | 345.00 | 40 | 11065.00 | 40 12.86 229 | 1672 | 1393 | 305 | 1.02| 073 | 1976032.263 | 2.50 | 1.20 5727.63 | 34.25 047 | 3425 | 368833 | 6998.287 | 3688.33 | Peretefragi | 8283.00 | 3688.33 | 0.45
SX- | Perete 32 | 160 | 34500 | 40 | 4607.00 | 40 12.86 220 | 1672 | 1393 | 3.04 | 101 | 072 | 346662329 | 250 | 1.20 1004.82 | 14.26 047 | 1426 | 153567 | 2934.044 | 1535.67 | Pereteductl | 2253.00 | 1004.82 | 045
SX- | Perete 33 | 140 | 34500 | 40 | 6391.00 | 40 12.86 246 | 1672 | 1393 | 327 | 1.09 | 1.4 | 4052295531 | 250 | 1.20 117458 | 19.78 045 | 1978 | 213033 | 3088.21 | 2130.33 | Pereteductil | 2205.00 | 1174.58 | 053
SX- | Perete 34 | 200 | 34500 | 40 | 7176.00 | 40 12.86 236 | 1672 | 1393 | 3.44 | 1.05 | 090 | 6644716459 | 250 | 1.20 1926.00 | 2221 046 | 2221 | 239200 | 3997.315 | 2392.00 | Perete ductil | 3853.00 | 1926.00 | 0.50
SX- | Perete 35 | 100 | 34500 | 40 | 4409.00 | 40 12.86 244 | 1672 | 1393 | 325 | 1.08 | 1.0 | 200384.1211 | 250 | 1.20 580.85 | 13.65 045 | 13.65 | 1469.67 | 2174.104 | 1469.67 | Perete ductil | 1254.00 | 580.85 | 0.46
SY | Perete 10 | 4180 | 34500 | 60 | 47494.00 | 40 12.86 227 | 1672 | 1393 | 3.02 | 101 | 067 | 26469974.44 | 250 | 1.20 76724.56 | 98.00 047 | 98.00 | 1583133 | 31602.69 | 15831.33 | Perete fragi | 35631.00 | 15831.33 | 0.44
SY | Perete 18 | 4450 | 34500 | 60 | 45113.00 | 40 12.86 225 | 1672 | 1393 | 300 | 1.00 | 0.64 | 25216845.28 | 2.50 | 1.20 73092.31 | 93.09 047 | 93.09 | 15037.67 | 3100241 | 15037.67 | Perete fragi | 39481.00 | 15037.67 | 0.38
SY | Perete 22 | p33 | 34500 | 40 | 341100 | 40 12.86 245 | 1672 | 1393 | 285 | 095 | 0.37 | 3853775289 | 2.50 | 1.20 1117.04 | 1056 048 | 1056 | 1137.00 | 3376.959 | 1137.00 | Perete ductil | 4848.00 | 1117.04 | 0.23
s SY | Perete 23 | 410 | 34500 | 40 | 285000 | 40 12.86 226 | 1672 | 1393 | 300 | 1.00 | 0.65 | 148369.861 | 2.50 | 1.20 430.06 | 8.82 047 | 882 | 95000 | 193847 | 950.00 | Pereteducti | 2667.00 | 430.06 | 0.16
g SY | Perete 24 | 455 | 34500 | 40 | 4995.00 | 40 12.86 232 | 1672 | 1393 | 308 | 1.03 | 079 | 368863.5808 | 2.50 | 1.20 1069.17 | 15.46 047 | 1546 | 1665.00 | 3003.754 | 1665.00 | Perete ducti | 2722.00 | 1069.17 | 0.39
i | SY | Perete 25 | 435 | au500 | 40 | 265400 | 40 12.86 220 | 1672 | 1393 | 292 | 097 | 049 | 171877.8632 | 250 | 1.20 498.20 | 821 048 | 821 | 88467 | 2155.017 | 884.67 | Pereteducti | 2381.00 | 49820 | 0.21 0.38
% SY | Perete 26 | 4135 | 34500 | 25| 56600 | 40 12.86 207 | 1672 | 1393 | 275 | 092 | 047 | 3767617212 | 250 | 1.20 109.21 | 2.80 049 | 280 | 18867 | 995.9584 | 188.67 | Pereteductil | 2735.00 | 109.21 | 0.04
T sy | Perete 27 | ysg | aason | 25| s | 4o 12.86 248 | 1672 | 1393 | 289 | 096 | 0.44 | 1320225955 | 2.50 | 1.20 38267 | 859 048 | 859 | 57800 | 1517.336 | 578.00 | Pereteducti | 2373.00 | 382.67 | 0.16
SY | Perete 28 | 435 | 34500 | 40 | 2180.00 | 40 12.86 246 | 1672 | 1393 | 288 | 096 | 0.41 | 142813.7896 | 2.50 | 1.20 413.95 | 678 048 | 678 | 72067 | 2020972 | 729.67 | Pereteductil | 2888.00 | 413.95 | 0.14
SY | Perete 29 | 443 | 34500 | 40 | 181400 | 40 12.86 243 | 1672 | 1393 | 283 | 094 | 032 | 126306.029 | 2.50 | 1.20 366.10 | 561 049 | 561 | 60467 | 1984.728 | 604.67 | Pereteducti | 224.00 | 366.10 | 1.63
SY | Perete 31 | 620 | 34500 | 40 | 16580.00 | 40 12.86 207 | 1672 | 1393 | 302 | 101 | 067 | 4856184.113 | 2.50 | 1.20 14075.90 | 51.32 047 | 5132 | 552667 | 110558 | 5526.67 | Peretefragil | 11372.00 | 5526.67 | 0.49
SY- | Perete 10 | 4159 | 34500 | 60 | 49168.00 | 40 12.86 228 | 1672 | 1393 | 303 | 1.01 | 0.69 | 27346337.95 | 2.50 | 1.20 79264.75 | 101.46 047 | 10146 | 16389.33 | 32017.98 | 16389.33 | Perete fragil | 35450.00 | 16389.33 | 0.46
SY- | Perete 18 | 410 | 34500 | 60 | 47496.00 | 40 12.86 227 | 1672 | 1393 | 302 | 1.01 | 067 | 2647102377 | 2.50 | 1.20 76727.61 | 98.01 047 | 98.01 | 15832.00 | 31603.18 | 15832.00 | Perete fragil | 38388.00 | 15832.00 | 0.41
SY- | Perete 22 | o35 | 34500 | 40 | 872600 | 40 12.86 237 | 1672 | 1393 | 346 | 1.05 | 0.94 | 938020.7286 | 2.50 | 1.20 2718.90 | 27.01 046 | 27.01 | 2908.67 | 4737.807 | 2908.67 | Perete ducti | 310500 | 2718.90 | 0.88
N SY- | Perete 23 | 110 | 34500 | 40 | 6080.00 | 40 12.86 255 | 1672 | 1393 | 340 | 113 | 1.38 | 206261.0564 | 2.50 | 1.20 858.73 | 18.82 044 | 18.82 | 202667 | 2631.717 | 2026.67 | Perete ducti | 1669.00 | 858.73 | 0.51
g SY- | Perete 24 | 158 | 34500 | 40 | 762400 | 40 12.86 248 | 1672 | 1393 | 330 | 110 | 1.21 | 542326.9351 | 2.50 | 1.20 1571.96 | 23.60 045 | 2360 | 254133 | 3567.431 | 2541.33 | Pereteducti | 1501.00 | 1571.96 | 1.0
% SY- | Perete 25 | 135 | 34500 | 40 | 541600 | 40 12.86 240 | 1672 | 1393 | 349 | 1.06 | 1.00 | 3353165237 | 2.50 | 1.20 971.93 | 16.76 046 | 16.76 | 1805.33 | 2822.949 | 1805.33 | Pereteducti | 1568.00 | 971.93 | 0.62 0.47
E SY- | Perete 26 | 4135 | 34500 | 25 | 3877.00 | 40 12.86 246 | 1672 | 13.93 | 327 | 1.09 | 1.15 | 236884.8536 | 2.50 | 1.20 686.62 | 19.20 045 | 19.20 | 129233 | 1866.301 | 1292.33 | Pereteducti | 171500 | 686.62 | 0.40
SY- | Perete 27 | 4158 | 34500 | 25| 5370.00 | 40 12.86 254 | 1672 | 1393 | 338 | 113 | 1.36 | 376627.4678 | 2.50 | 1.20 1091.67 | 2659 044 | 2659 | 1790.00 | 2346.073 | 1790.00 | Perete ducti | 1550.00 | 1091.67 | 0.70
SY- | Perete 28 | 4135 | 34500 | 40 | 711200 | 40 12.86 253 | 1672 | 1393 | 336 | 112 | 1.32 | 427875.083 | 2.50 | 1.20 1240.22 | 2201 045 | 22.01 | 237067 | 3163.971 | 2370.67 | Pereteducti | 991.00 | 1240.22 | 1.25
SY- | Perete 29 | 143 | 34500 | 40 | 6716.00 | 40 12.86 247 | 1672 | 1393 | 328 | 1.09 | 1.17 | 433658.6616 | 2.50 | 1.20 1256.98 | 20.79 045 | 20.79 | 223867 | 3192.169 | 2238.67 | Pereteducti | 5103.00 | 1256.98 | 0.25
SY- | Perete 31 | gy0 | 34500 | 40 | 16995.00 | 40 12.86 227 | 1672 | 1393 | 302 | 1.01 | 069 | 4970458.525 | 2.50 | 1.20 14407.13 | 52.60 047 | 52.60 | 5665.00 | 11159.08 | 5665.00 | Perete fragi | 11136.00 | 5665.00 | 0.51
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4. CONCLUZII PRIVIND SITUATIA EXISTENTA

In urma calculului structural in situatia existenta cladirea se incadreaza in clasa Rsll (0.38) de
risc seismic in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.

Asadar sunt necesare masuri de interventie de ordin local (la peretii cu R3<0.65) cat si global
prin imbunatatirea sistemului structural.
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5. CALCUL SITUATIA PROPUSA

Varianta 2
CALCULUL FORTEI TAIETOARE CAPABILE ALE SPALETILOR VARIANTA PROPUSA
Iw Hp (t:) Ned b fm fk fvk0 fvk fm fd fvm fvd [of Mra Cp Vi lc Mrd/lwNd Ic1 Vo1 Via2 Vi Fi Veapi Rsi R3
g B Tipul
g g Ug;- daN/ | daN/ | daN/ | daN/ | daN/ | daN/ daN/ | daN/ | daN/ | daN/ " - @
cm cm cm [daN] om?2 om?2 om?2 om?2 om?2 om?2 om?2 om?2 om?2 om? [daN*cm] [daN] cm cm [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] R (Zpfragili+Zductili)/Fb
SX | Perete_3 170 | 345.00 60 7629.00 40 5 12.86 2 2.30 16.72 13.93 3.06 1.02 0.75 | 608433.1674 | 2.50 | 1.20 | 1 1763.57 15.74 0.47 15.74 2543.00 | 4745.302 2543.00 | Perete ductil 4224.00 3468.17 | 0.82
SX | Perete 4 488 | 345.00 60 | 24826.00 40 5| 12.86 2| 234 | 16.72 | 13.93 3.1 1.04 | 0.85 | 5633624.158 | 2.50 | 1.20 | 1 | 16329.35 | 51.23 0.47 | 5123 | 8275.33 | 14305.75 | 8275.33 | Perete fragil | 10852.00 | 9979.93 | 0.92
SX | Perete 5 50 | 345.00 60 2333.00 40 5 12.86 2 2.31 16.72 13.93 3.07 1.02 0.78 | 54581.31137 | 2.50 | 1.20 | 1 158.21 4.81 0.47 4.81 777.67 | 1416.882 777.67 | Perete ductil 634.00 1862.81 | 2.94
SX | Perete 6 50 | 345.00 60 | 3095.00 40 5| 12.86 2| 241 ] 1672 | 13.93 3.21 1.07 | 1.03 | 70786.42416 | 2.50 | 1.20 | 1 205.18 6.39 0.46 6.39 | 1031.67 | 1586.559 | 1031.67 | Perete ductil 575.00 | 1909.78 | 3.32
SX | Perete_7 67 | 345.00 60 3709.00 40 5 12.86 2 2.37 16.72 13.93 3.15 1.05 0.92 114789.479 | 2.50 | 1.20 | 1 332.72 7.65 0.46 7.65 1236.33 | 2031.511 1236.33 | Perete ductil 617.00 2037.32 | 3.30
SX | Perete 8 325 | 345.00 60 | 15469.00 40 5| 12.86 2| 232 | 16.72 | 13.93 3.08 1.03 | 0.79 | 2349125.806 | 2.50 | 1.20 | 1 6809.06 | 31.92 047 | 31.92 | 5156.33 | 9281.319 | 5156.33 | Perete fragil 7157.00 | 6860.93 | 0.96
SX | Perete 9 200 | 345.00 60 | 9222.00 40 5| 12.86 2| 231 ] 1672 | 13.93 3.07 1.02 | 0.77 | 863704.7666 | 2.50 | 1.20 | 1 | 2503.49 | 19.03 0.47 | 19.03 | 3074.00 | 5641.508 | 3074.00 | Perete ductil 2373.00 | 4208.09 | 1.77
SX | Perete_11 185 | 345.00 60 | 4691.00 40 5] 12.86 2| 217 | 1672 | 1393 | 2.83 | 096 | 042 | 418781.8489 | 2.50 | 1.20 | 1 1213.86 9.68 0.48 9.68 | 1563.67 | 4210.835 | 1563.67 | Perete ductil 3129.00 | 291846 | 0.93
SX | Perete 12 | 400 | 345.00 60 | 1380.00 40 5| 12.86 2| 209 | 1672 | 13.93 | 278 | 093 | 0.23 | 67690.12934 | 2.50 | 1.20 | 1 196.20 2.85 0.49 2.85 460.00 | 1906.555 460.00 | Perete ductil 2705.00 | 1900.80 | 0.70
% SX | Perete 13 | 435 | 345.00 60 | 1036.00 40 5| 12.86 2| 205 | 1672 | 1393 | 273 | 091 0.13 | 69191.77329 | 2.50 | 1.20 | 1 200.56 2.14 0.49 2.14 345.33 | 2265.253 345.33 | Perete ductil 3644.00 | 3223.96 | 0.88
%‘ SX | Perete_14 | 435 | 34500 60 | 3167.00 40 5] 12.86 2| 216 | 1672 | 13.93 | 287 | 096 | 0.39 | 206873.8141 | 2.50 | 1.20 | 1 599.63 6.53 0.48 6.53 | 1055.67 | 2996.559 | 1055.67 | Perete ductil 1724.00 | 2304.23 | 1.34 0.86
% SX | Perete_15 | 100 | 345.00 60 | 3691.00 40 5| 12.86 2| 225 | 1672 | 13.93 | 2.99 1.00 | 0.62 | 175179.5956 | 2.50 | 1.20 | 1 507.77 7.62 0.47 7.62 | 1230.33 | 259347 | 1230.33 | Perete ductil 644.00 | 2212.37 | 3.44
§ SX | Perete 16 | 295 | 345.00 60 | 8253.00 40 5| 12.86 2| 219 | 1672 | 13.93 | 291 097 | 047 | 1170469.19 | 250 | 120 | 1 | 3392.66 | 17.03 048 | 17.03 | 2751.00 | 6937.917 | 2751.00 | Perete fragil 7059.00 | 5774.40 | 0.82
SX | Perete 17 | 150 | 345.00 60 | 7209.00 40 5| 12.86 2| 227 | 1672 | 13.93 3.02 1.01 0.67 | 613064.5891 | 2.50 | 1.20 | 1 1777.00 | 14.88 047 | 14.88 | 2403.00 | 4811.789 | 2403.00 | Perete ductil 5792.00 | 4800.40 | 0.83
SX | Perete 19 | g9 | 34500 45 | 31672.00 40 5| 12.86 2| 231 | 1672 | 13.93 3.08 1.03 | 0.78 | 13316623.04 | 2.50 | 1.20 | 1 | 38598.91 | 87.14 047 | 87.14 | 10557.33 | 19156.5 | 10557.33 | Perete fragil | 27831.00 | 19797.93 | 0.71
SX | Perete 20 | q9g | 34500 45 | 36131.00 40 5] 12.86 2| 232 | 1672 | 13.93 3.09 1.03 | 0.80 | 16832162.84 | 2.50 | 1.20 | 1 | 48788.88 | 99.41 0.47 | 99.41 | 12043.67 | 21493.46 | 12043.67 | Perete fragil | 29791.00 | 21284.27 | 0.71
SX | Perete_21 130 | 345.00 45 | 1656.00 40 5| 12.86 2| 211 1672 | 13.93 | 281 094 | 0.28 | 105125.0483 | 250 | 1.20 | 1 304.71 4.56 0.49 4.56 552.00 | 1964.793 552.00 | Perete ductil 5724.00 | 5023.71 | 0.88
SX | Perete 30 | 350 | 345,00 40 | 9306.00 40 5| 12.86 2| 224 | 1672 | 13.93 | 2.99 1.00 | 0.61 | 1678791.432 | 250 | 1.20 | 1 | 4866.06 | 28.80 047 | 2880 | 3102.00 | 6558.629 | 3102.00 | Perete fragil | 10272.00 | 7821.00 | 0.76
SX | Perete 32 | 450 | 345.00 40 | 4176.00 40 5| 12.86 2| 226 | 1672 | 13.93 3.01 1.00 | 0.65 | 316087.8741 | 2.50 | 1.20 | 1 916.20 | 12.93 047 | 1293 | 1392.00 | 2827.311 1392.00 | Perete ductil 1953.00 | 2620.80 | 1.34
SX | Perete 33 | 140 | 345.00 40 | 1092.00 40 5| 12.86 2| 208 | 1672 | 1393 | 276 | 092 | 0.20 | 75209.71203 | 2.50 | 1.20 | 1 218.00 3.38 0.49 3.38 364.00 | 1709.316 364.00 | Perete ductil 2733.00 | 1922.60 | 0.70
SX | Perete 34 | 950 | 345.00 40 | 4376.00 40 5] 12.86 2| 222 | 1672 | 13.93 | 295 | 098 | 0.55 | 417843.2216 | 2.50 | 1.20 | 1 1211.14 | 13.54 048 | 13.54 | 1458.67 | 3314.351 1458.67 | Perete ductil 3297.00 | 2915.74 | 0.88
SX | Perete 35 | 150 | 345.00 40 | 1163.00 40 5| 12.86 2| 212 | 1672 | 13.93 | 281 0.94 | 0.29 | 56754.52863 | 2.50 | 1.20 | 1 164.51 3.60 0.49 3.60 387.67 | 1353.596 387.67 | Perete ductil 2598.00 | 1869.11 | 0.72
SX- | Perete_3 170 | 345.00 60 | 8930.00 40 5| 12.86 2| 235 | 1672 | 13.93 3.13 1.04 | 0.88 | 7042004385 | 2.50 | 1.20 | 1 | 2041.16 | 1843 046 | 1843 | 2976.67 | 5047.396 | 2976.67 | Perete ductil 1708.00 | 3745.76 | 2.19
SX- | Perete 4 488 | 345.00 60 | 25535.00 40 5| 12.86 2| 235 | 1672 | 13.93 3.12 1.04 | 087 | 5782061.15 | 2.50 | 1.20 | 1 | 16759.60 | 52.69 046 | 5269 | 8511.67 | 14466.6 | 8511.67 | Peretefragil | 11280.00 | 10216.27 | 0.91
ok SX- | Perete 5 50 | 345.00 60 | 5279.00 40 5| 12.86 2| 270 | 1672 | 13.93 3.60 120 | 1.76 | 112807.1427 | 2.50 | 1.20 | 1 326.98 | 10.89 0.43 | 10.89 | 1759.67 | 1994.442 | 1759.67 | Perete ductil 592.00 | 2031.58 | 3.43
g SX- | Perete 6 50 | 345.00 60 | 4193.00 40 5| 12.86 2| 256 | 1672 | 13.93 3.40 113 | 140 | 92732.39221 | 2.50 | 1.20 | 1 268.79 8.65 0.44 8.65 | 1397.67 | 1803.191 1397.67 | Perete ductil 817.00 | 1973.39 | 242
S SX- | Perete_7 67 | 345.00 60 | 4627.00 40 5] 12.86 2| 246 | 1672 | 13.93 3.27 1.09 | 1.15 | 140279.0274 | 2.50 | 1.20 | 1 406.61 9.55 0.45 9.55 | 1542.33 | 2224.798 | 1542.33 | Perete ductil 44.00 406.61 | 9.24 0.90
% SX- | Perete 8 325 | 345.00 60 | 17724.00 40 5| 12.86 2| 236 | 1672 | 13.93 3.14 1.05 | 0.91 | 2664080.372 | 2.50 | 1.20 | 1 7721.97 | 36.57 0.46 | 36.57 | 5908.00 | 9795.184 | 5908.00 | Perete fragil 6125.00 | 7612.60 | 1.24
7| Sx- | Perete 9 200 | 345.00 60 | 10518.00 40 5| 12.86 2| 235 | 1672 | 13.93 3.13 1.04 | 0.88 | 975708.4247 | 2.50 | 1.20 | 1 | 282814 | 21.70 0.46 | 21.70 | 3506.00 | 5940.842 | 3506.00 | Perete ductil 5033.00 | 4532.74 | 0.90
SX- | Perete_11 185 | 345.00 60 | 13019.00 40 5| 12.86 2| 247 | 1672 | 13.93 3.28 1.09 | 1.7 | 1087677.112 | 250 | 1.20 | 1 | 3152.69 | 26.86 045 | 26.86 | 4339.67 | 6191.838 | 4339.67 | Perete ductil 6092.00 | 4857.29 | 0.80
SX- | Perete 12 | 100 | 345.00 60 | 10978.00 40 5] 12.86 2| 273 | 1672 | 13.93 3.63 1.21 1.83 | 466007.2218 | 2.50 | 1.20 | 1 1350.75 | 22.65 042 | 2265 | 3659.33 | 4058.692 | 3659.33 | Perete ductil 2283.00 | 3055.35 | 1.34
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SX- | Perete 13 | 435 | 345.00 | 60 | 12863.00 40 12.86 264 | 1672 | 13.93 | 350 | 1147 | 159 | 754449.2194 | 250 | 1.20 2186.81 | 2654 043 | 26.54 | 428767 | 5146.617 | 4287.67 | Perete ducti | 3716.00 | 3891.41 | 1.05
SX- | Perete 14 | 435 | 34500 | 60 | 9326.00 40 12.86 246 | 1672 | 1393 | 327 | 1.09 | 1.5 | 569682.9812 | 2.50 | 1.20 1651.26 | 19.24 045 | 19.24 | 3108.67 | 4483.394 | 3108.67 | Perete ducti | 1529.00 | 3355.86 | 2.19
SX- | Perete 15 | 400 | 34500 | 60 | 5134.00 40 12.86 234 | 1672 | 1393 | 312 | 1.04 | 0.86 | 238570.6609 | 2.50 | 1.20 691.51 | 10.59 046 | 1059 | 1711.33 | 2942.143 | 1711.33 | Pereteducti | 846.00 | 2396.11 | 2.83
SX- | Perete_16 | 295 | 34500 | 60 | 15173.00 40 12.86 234 | 1672 | 1393 | 312 | 104 | 086 | 2079669.29 | 250 | 1.20 6028.03 | 3131 046 | 31.31 | 5057.67 | 8685.615 | 5057.67 | Peretefragi | 7031.00 | 6762.27 | 0.96
SX- | Perete 17 | 180 | 345.00 | 60 | 9980.00 40 12.86 237 | 1672 | 1393 | 345 | 1.05 | 092 | 8296935718 | 250 | 1.20 2404.91 | 2059 046 | 2059 | 3326.67 | 5461.214 | 3326.67 | Perete ducti | 3055.00 | 410951 | 1.3
SX- | Perete 19 | g9 | 34500 | 45 | 36871.00 40 12.86 236 | 1672 | 1393 | 314 | 1.05| 091 | 15326766.12 | 2.50 | 1.20 44425.41 | 101.44 046 | 101.44 | 12290.33 | 2034353 | 12290.33 | Perete fragil | 28587.00 | 19081.73 | 0.67
SX- | Perete 20 | 995 | 345.00 | 45 | 43986.00 40 12.86 239 | 1672 | 1393 | 348 | 1.06 | 0.98 | 20174669.61 | 250 | 1.20 58477.30 | 121.02 0.46 | 121.02 | 14662.00 | 23251.04 | 14662.00 | Perete fragil | 30617.00 | 2145340 | 0.70
SX- | Perete 21 | 430 | 34500 | 45 | 7151.00 40 12.86 249 | 1672 | 1393 | 331 | 110 | 1.22 | 417918.2728 | 250 | 1.20 1211.36 | 19.67 045 | 19.67 | 2383.67 | 3320.637 | 2383.67 | Pereteducti | 2265.00 | 2915.96 | 1.29
SX- | Perete 30 | 380 | 34500 | 40 | 14378.00 40 12.86 238 | 1672 | 1393 | 316 | 105 | 095 | 2518535.91 | 250 | 1.20 7300.10 | 44.50 046 | 4450 | 4792.67 | 7759.007 | 4792.67 | Perete fragil | 11345.00 | 7816.07 | 0.69
SX- | Perete 32 | 160 | 34500 | 40 | 5457.00 40 12.86 234 | 1672 | 1393 | 341 | 104 | 0.85 | 405836.5905 | 250 | 1.20 1176.34 | 16.89 046 | 16.89 | 1819.00 | 3133.903 | 1819.00 | Perete ducti | 3045.00 | 2880.94 | 0.95
SX- | Perete 33 | 149 | 34500 | 40 | 7949.00 40 12.86 257 | 1672 | 13.93 | 342 | 1144 | 142 | 4912391723 | 250 | 1.20 1423.88 | 24.60 044 | 2460 | 2649.67 | 3388.518 | 2649.67 | Pereteducti | 3060.00 | 3128.48 | 1.02
SX- | Perete 34 | 200 | 345.00 | 40 | 9167.00 40 12.86 246 | 1672 | 1393 | 327 | 1.09 | 1.5 | 830000.6255 | 250 | 1.20 2405.80 | 2837 045 | 28.37 | 305567 | 4419.201 | 3055.67 | Perete ducti | 5202.00 | 411040 | 0.79
SX- | Perete 35 | 100 | 34500 | 40 | 5813.00 40 12.86 258 | 1672 | 13.93 | 343 | 1.4 | 145 | 255787.2094 | 2.50 | 1.20 74141 | 17.99 044 | 17.99 | 1937.67 | 2445138 | 1937.67 | Perete ducti | 2067.00 | 2446.01 | 1.18
SY | Perete 10 | 4150 | 345.00 | 60 | 55901.00 40 12.86 232 | 1672 | 1393 | 3.08 | 1.03 | 079 | 30832228.84 | 250 | 1.20 89368.78 | 115.35 0.47 | 115.35 | 18633.67 | 33636.59 | 18633.67 | Perete fragil | 50129.00 | 33903.07 | 0.68
SY | Perete 18 | 140 | 34500 | 60 | 56518.00 40 12.86 232 | 1672 | 1393 | 3.08 | 1.03 | 0.80 | 31148550.41 | 250 | 1.20 90285.65 | 116.62 047 | 116.62 | 18839.33 | 33781.04 | 18839.33 | Perete fragil | 51954.00 | 34108.73 | 0.66
SY | Perete 22 | o33 | 34500 | 40 | 481.00 40 12.86 202 | 1672 | 1393 | 269 | 090 | 0.05 | 55797.80042 | 250 | 1.20 161.73 | 149 050 | 149 | 160.33 | 2305.688 | 160.33 | Perete fragil | 12263.00 | 15420.73 | 1.26
+ SY | Perete 23 | 110 | 34500 | 40 | 241.00 40 12.86 202 | 1672 | 1393 | 269 | 090 | 0.05 | 1319507672 | 250 | 1.20 3825 | 075 050 | 0.75 80.33 | 1094.775 80.33 | Perete ductil | 6076.00 | 4757.25 | 0.78
g SY | Perete 24 | 455 | 34500 | 40 | 2356.00 40 12.86 215 | 1672 | 1393 | 286 | 095 | 0.37 | 180397.1992 | 250 | 1.20 522.89 | 7.29 048 | 729 | 78533 | 2303.133 | 78533 | Pereteducti | 6806.00 | 5241.89 | 0.77
i | SY |Pereted5 | 435 | aa500 | 40 | 968.00 40 12.86 207 | 1672 | 1393 | 276 | 092 | 0.18 | 64373.25437 | 250 | 1.20 186.59 | 3.00 049 | 300 | 32267 | 1616.931 | 322.67 | Perete ducti | 7080.00 | 490559 | 0.69 0.80
% SY | Perete 26 | 435 | 34500 | 25 | 1261.00 40 12.86 215 | 1672 | 1393 | 286 | 095 | 0.37 | 8249260668 | 2.50 | 1.20 239.11 | 6.4 048 | 624 | 42033 | 1230.789 | 420.33 | Perete ducti | 5753.00 | 4958.11 | 0.86
| sy | pere 2t 158 | 34500 | 25 | 838.00 40 12.86 208 | 1672 | 1393 | 277 | 092 | 021 | 65042.77024 | 250 | 1.20 188.53 | 415 049 | 415 | 27933 | 123017 | 279.33 | Perete ducti | 4587.00 | 4907.53 | 1.07
SY | Perete 28 | 435 | 34500 | 40 | 2376.00 40 12.86 218 | 1672 | 1393 | 289 | 096 | 044 | 1545555573 | 2.50 | 1.20 4799 | 735 048 | 7.35 | 79200 | 2075.919 | 792.00 | Perete ducti | 7426.00 | 5166.99 | 0.70
SY | Perete 29 | 443 | 34500 | 40 | 2022.00 40 12.86 214 | 1672 | 1393 | 285 | 095 | 0.35 | 140354.8327 | 250 | 1.20 406.83 |  6.26 049 | 626 | 674.00 | 2050457 | 674.00 | Perete ducti | 1297.00 | 512583 | 3.95
SY | Perete 31 | g0 | 345.00 | 40 | 18805.00 40 12.86 230 | 1672 | 1393 | 3.06 | 1.02 | 076 | 5464705186 | 2.50 | 1.20 15839.73 | 58.20 047 | 5820 | 6268.33 | 11598.79 | 6268.33 | Perete fragil | 8647.00 | 10987.33 | 1.27
SY- | Perete 10 | 4480 | 34500 | 60 | 61202.00 40 12.86 235 | 1672 | 1393 | 342 | 1.04 | 0.86 | 33532850.11 | 250 | 1.20 97196.67 | 126.29 0.46 | 126.20 | 20400.67 | 34858.11 | 20400.67 | Perete fragil | 49065.00 | 35670.07 | 0.73
SY- | Perete 18 | 4150 | 34500 | 60 | 58377.00 40 12.86 233 | 1672 | 1393 | 310 | 1.03 | 0.82 | 32098450.61 | 2.50 | 1.20 93038.99 | 120.46 0.47 | 120.46 | 19459.00 | 34212.57 | 19459.00 | Perete fragil | 51297.00 | 3472840 | 0.68
SY- | Perele 22 | o33 | 34500 | 40 | 15801.00 40 12.86 268 | 1672 | 1393 | 356 | 1.19 | 1.70 | 1583225522 | 2.50 | 1.20 4589.06 | 48.91 043 | 4891 | 5267.00 | 6094.794 | 5267.00 | Perete ducti | 9737.00 | 1985846 | 2.04
. SY- | Perete 23 | 110 | 34500 | 40 | 8799.00 40 12.86 280 | 1672 | 1393 | 372 | 124 | 2.00 | 404066.8244 | 250 | 1.20 171.21 | 27.23 042 | 27.23 | 2933.00 | 3097.251 | 2933.00 | Perete ducti | 3599.00 | 2875.81 | 0.80
g SY- | Perete 24 | 158 | 34500 | 40 | 11232.00 40 12.86 271 | 1672 | 1393 | 361 | 120 | 178 | 7571685541 | 250 | 1.20 219469 | 3476 043 | 3476 | 3744.00 | 4220.179 | 3744.00 | Perete ducti | 6546.00 | 5218.09 | 0.80
% SY- | Perete 25 | 435 | 34500 | 40 | 10052.00 40 12.86 274 | 1672 | 1393 | 365 | 122 | 1.86 | 574262305 | 250 | 1.20 1664.53 | 31.11 042 | 3111 | 335067 | 3681.023 | 3350.67 | Perete ducti | 5003.00 | 3369.13 | 0.67 0.83
E SY- | Perete 26 | 435 | 34500 | 25 | 7197.00 40 12.86 285 | 1672 | 1393 | 379 | 1.26 | 2.13 | 400293.8825 | 2.50 | 1.20 1160.27 | 3564 041 | 3564 | 2399.00 | 2445.608 | 2399.00 | Perete ducti | 3485.00 | 2864.87 | 0.82
SY- | Perete 27 | 458 | 34500 | 25 | 8864.00 40 12.86 290 | 1672 | 1393 | 385 | 1.28 | 2.24 | 570555.7005 | 2.50 | 1.20 1653.78 | 43.90 041 | 4390 | 295467 | 2920.204 | 2929.29 | Perete ducti | 3960.00 | 3358.38 | 0.85
SY- | Perete 28 | 435 | 34500 | 40 | 12604.00 40 12.86 293 | 1672 | 1393 | 390 | 1.30 | 2.33 | 686870.2502 | 2.50 | 1.20 1990.93 | 39.01 040 | 39.01 | 420133 | 4077.017 | 4077.02 | Perete ducti | 2918.00 | 369553 | 1.27
SY- | Perete 29 | 143 | 34500 | 40 | 12413.00 40 12.86 287 | 1672 | 1393 | 381 | 127 | 247 | 728559.5593 | 2.50 | 1.20 211177 | 38.42 041 | 3842 | 4137.67 | 4177.857 | 4137.67 | Perete ducti | 9419.00 | 6830.77 | 0.73
SY- | Perete 31 | g0 | 34500 | 40 | 20130.00 40 12.86 232 | 1672 | 1393 | 3.09 | 1.03 | 081 | 5822229.955 | 2.50 | 1.20 16876.03 | 62.31 047 | 62.31 | 6710.00 | 11910.38 | 6710.00 | Perete fragil | 8638.00 | 8414.60 | 0.97
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6. CONCLUZII PRIVIND SITUATIILE PROPUSE

0.9
0.8
0.7
0.6

DIRECTIE VARIANTA VARIANTA
SEISM EXISTENTA | CONSOLIDATA
SX+ 0.63 0.86
SX- 0.75 0.90
SY+ 0.38 0.80
SY- 047 0.83

REZULTATE COEFICIENT R3

0.86 0-9 0.83
08 -

. 0.75

: 0.63
05 0.47

0.38

0.4
03
0.2
0.1

0

SX+ SX- SY+ SY-

B VARIANTA EXISTENTA B VARIANTA CONSOLIDATA

In urma calculului structural, varianta consolidata, cladirea se incadreaza in clasa Rslll, de risc
seismic.
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7 conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este C Normala amplasament: Gagesti, jud. Vaslui
PROIECTANT GENERAL S.C. AGHEMIR COMPANY S.R.L. DENUMIRE DOCUMENTATIE NR. DOC.
PROIECTANT ARHITECTURA Infiintarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu
dizabilitati si a unui numar de 3 (irei) Locuinte protejate in 384/16.03.2018
v — ADQUADRUM POPESCU RAZVAN - Birou individual arhitectura cadrul Proiectului "Servicii sociale integrate pentry 03.
persoane adulte cu dizabilitati", Apel de proiecte POR
www.adquadrum.com CIF 36999633 /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati
SEF PROIECT arh. Popescu Razvan SCARA: | BENEFICIAR FAZA
RELEVAT Directia Generala de Asistenta Sociala
arh. Popescu Razvan 1:100
DESENAT P A si Protectia Copilului Vaslui EXP.TH.
VERIFICAT DATA: | DENUMIRE PLANSA: NR. PLANSA
© POPESCU RAZVAN -B.LA.
OSEFARORUNENTIVEA SUB WEIOENTA N COLNE (900 MWD BREETLBEAVTRR: wrerisn 2018 PLAN PARTER - RELEVEU ART
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7 conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este C Normala amplasament: Gagesti, jud. Vaslui
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7 conf. HGR 766/1997 Categoria de importanta a constructiei este C Normala amplasament: Gagesti, jud. Vaslui
1 | Tencuieli exterioare la soclu pe baza de var-ciment, degradate PROIECTANT GENERAL $.C. AGHEMIR COMPANY S.R.L. DENUMIRE DOCUMENTATIE NR. DOC.
(PN H . . . . . Infiintarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu
2 | Tencuieli exterioare pe baza de var-ciment, degradate substantial executate pe zidarie PROIECTANT ARHITECTURA diabilial 1 & unot numar de' ve) Locuie roeitern |
3 | Trepte exterioare din beton, degradate v — ADQUADRUM  POPESCU RAZVAN - Birou individual arhitectura cadrul Prolectului "Servicll sociale integrate pentru 03.
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4 | Tamplarie exterioara din lemn cu geam simplu, degradate /8/8.1/8.3/b/1 - Grup P
. o e . . RELEVAT . Directia Generala de Asistenta Sociala
arh. Popescu Razvan 1:100
6 | Invelitoare din tigla ceramica profilata, degradata DESENAT pescu Razv si Protectia Copilului Vaslui EXP.TH.
VERIFICAT DATA: | DENUMIRE PLANSA: NR. PLANSA
© POPESCU RAZVAN -B.LA.
OSERLROSUITNE NTEA U NEIGETH 180U 3. eEs RN OSEETVBEA TR renzisn 2018 | FATADA SECUNDARA - RELEVEU AR3
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1 | Tencuieli exterioare la soclu pe baza de var-ciment, degradate

2 | Tencuieli exterioare pe baza de var-ciment, degradate substantial executate pe zidarie
3 | Trepte exterioare din beton, degradate

4 | Tamplarie exterioara din lemn cu geam simplu, degradate

5 | Streasina degradata din lemn

6 | Invelitoare din tigla ceramica profilata, degradata
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1 | Tencuieli exterioare la soclu pe baza de var-ciment, degradate
2 | Tencuieli exterioare pe baza de var-ciment, degradate substantial executate pe zidarie
3 | Trepte exterioare din beton, degradate
4 | Tamplarie exterioara din lemn cu geam simplu, degradate
5 | Streasina degradata din lemn
6 | Invelitoare din tigla ceramica profilata, degradata
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Elemente lemn sTrucTirole,

Invelitoare din tigla ceramica tip solzi, degradata
Astereala scanduri lemn, degradate
Capirori lemn, subdimensionati, degradati
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Pereti exteriori Pereti interiori zidarie
ﬁzidorie caramida plina
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Tencuiti var lavabil

+0.00

Strat finit - pardoseala
Pardoseala din lemn
Pamant compactat
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PLAN FUNDATII - RELEVEU

SCARA 1:100
1] 2] 3] [4] H 6] [7] 8]
) 2260 )
1 1
%2.' 215 340 335 435 33% 340 215 15
. 215 . 1830 215 .
1 1 1 1
o TET Z [T
-125 125 -125 -125
53 = g <=
= 45 300 = b2 300 k) 400 35 300 b2 300 45 =
NOTA:
Clasa de importanta lll
B K} % % Categoria de importanta C
[ - R ‘ ] NOTA:
Fundatiile existente au fost dezvelite local pentru
constatarea cotei de fundare si naturii terenului de
g g8 8 L& =S fundare.
In momentul realizarii expertizei tehnice nu au fost
= T conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea totald a
8] = 8] fundatiilor.
i Prin urmare, in cazul in care, la realizarea lucrarilor de
executie, se constatd diferente de cote de fundare,
interventiile asupra acestora vor fi realizate doar cu
acordul expertului tehnic.
bt I S - = Cotele de fundare sunt raportate la cota finitd a pardoselii
NOTE GENERALE
200 20 . . .
[&] = ] 1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform
S8 AR normativului P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic
b mo 1830 po 15 ' ag=0.30 si perioada de colt Tc=0.7 sec;
329 /A 340 33 435 33 340 215 2 2. Constructia se incadreaza in clasa de importanta Ill (normativ
¥ 2260 ¥ P100-2013);
M H 3] n 5] [t 7] 7] 3. Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS
10100/075;
4. Cota +£0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul
DETALIU FUNDATII EXISTENTE cladirii;
SCARA 150 5. Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu
pamant galben compactat curat, cu o umiditate optima de
Trotuar perimetral din o compactare w=12-16%, compactat corespunzator cu mijloace de
beton simplu erefe zidarie terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm. Conditia de
calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
B Ve 1 volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.
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PLAN FUNDATII - PROPUS
efapa 1 - desfacere zona axe A-B

7] 7] 3] 7] SCARA 1:100 5] %] 7] ]
p 2260 ,
25 215 340 335 435 335 340 215 2
; 215 . 1830 . 215 B
o T 2 18 1
-125 -125 -125 -125

5= = &

= 45 300 = 3 300 3 400 3 300 ¥ 300 45 =

NOTA:

Clasa de importanta lll

Categoria de importanta C

-125 -125 -125 -125
(] T =] T [T] NOTA:
Fundatile existente au fost dezvelite local pentru
constatarea cotei de fundare si naturii terenului de
Y w2 e fundare.
T T In momentul realizarii expertizei tehnice nu au fost
- — conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea totald a
-125 -125 "
0 e Y N N ) 7 fundap”or_
B L %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%g%%%%%%%%%%%%% ] ) rin umare. in cazul in care. Ia realizarea lucrarilor de
Z% 2% % % Z/Z % executie, s;e constata diferénte de cote de fundare,
. ) ) . ; .. ' .
%? L ) / ) . interventiile asupra acestora vor fi realizate doar cu
%% % %% % % éé acordul expertului tehnic.
/ // - "
= ] = | | / | . - Cotele de fundare sunt raportate la cota finits a pardoselii
= o ) . ) // ) 3
L L L L . L
%% é/g %% % % %% NOTE GENERALE
) . ) ) ) .
_ . | | | .
_ . % _ . |
_ . _ . . . . . .
A . Z}%///////////////////////////////////////gWM/%%WWM%Z%WM//W%MW//Z% A 1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform
) 215 , 1830 . 215 . ag=0.30 si perioada de colt Tc=0.7 sec;
25 215 340 335 L35 335 340 25 5 2. Constructia se incadreaza in clasa de importanta Il (normativ
v 2260 y P100-2013);
3. Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS
1 2 3 L 5 6 7 8
il (2] H 4] H [¢] il [¢] 10100/075;

4. Cota +£0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul
cladirii;

5. Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu
pamant galben compactat curat, cu o umiditate optima de
compactare w=12-16%, compactat corespunzator cu mijloace de
terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm. Conditia de
calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.
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PLAN FUNDATII - PROPUS
efapa 2 - consolidare fundafii

SCARA 1:100
1] 2] 3] [4] H 6] [7] 8]
) 2280 )
323 215 340 335 435 335 340 215 23
215 1850 15
CONSOLIDARI FUNDATII CONSOLIDARI FUNDATII —‘
=T
sk P
(0] =0
-165 -165 -165 -165 -165
=
o =i
3 I
NOTA:
Clasa de importanta lll
_CONSOLIDARI FUNDATII CONSOLIDARI FUNDATII CONSOLIDARI FUNDATII CONSOLIDARI FUNDATI Categoria de importanta C
,I} -165 -165 -165 -165 -165 {Z‘ NOTA
B B B ) . & Fundatile existente au fost dezvelite local pentru
constatarea cotei de fundare si naturii terenului de
- " fundare.
QR RS In momentul realizarii expertizei tehnice nu au fost
W PERETE BA 25n conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea totald a
fundatiilor.
[B]== | 2 c+—8] Prin urmare, in cazul in care, la realizarea lucrarilor de
« 225 %0 2125 60 215 60 415 60 235 60 2125 225 = executie, se constatd diferente de cote de fundare,
interventiile asupra acestora vor fi realizate doar cu
acordul expertului tehnic.
FUNDATII PROPUSE FUNDATII PROPUSE FUNDATII PROPUSE FUNDATII PROPUSE e .
I | - - o Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a pardoselii
jm ) :fr
NOTE GENERALE
—‘ »‘ 1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform
[A] S [A] normativului P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic
- - PERETE BA 25 ag=0.30 si perioada de colt Tc=0.7 sec;
o ” ” 0 2. Constructia se incadreaza in clasa de importanta Ill (normativ
P100-2013);
3. Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS
10100/075;
= LD DE SPRUN = 4. Cota +£0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul
cladirii;
%5 1850 2% 5. Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu
3 - 30 35 L3 35 30 " 2 pamant galben compactat curat, cu o umiditate optima de
) 2280 ) compactare w=12-16%, compactat corespunzator cu mijloace de
[1] [2] 3] [4] 5] [6] [7] B terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm. Conditia de
calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.
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SECTIUNE A-A
SCARA 120

| | | camasuiala armata

cu bare ind. ©5/100/100

cenfura perimefrala

fundatie existenta

¥ y camasuiala armata

(16/20 - 10 cm
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NOTA:

Fundatiile existente au fost dezvelite partial
pentru constatarea cotei de fundare si naturii
terenului de fundare.

In momentul realizarii expertizei tehnice nu au
fost conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea
totala a fundatiilor, dat fiind faptul c& in cadrul
imobilului se desfasoara activitati.

Prin urmare, in cazul in care, la realizarea
lucrarilor de executie, se constata diferente de
cote de fundare, interventiile asupra acestora vor
fi realizate doar cu acordul expertului tehnic.
Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a
pardoselii

-1.65

NOTE GENERALE

akrown

Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform normativului
P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic ag=0.30 si perioada de colt
Tc=0.7 sec,;

Constructia se incadreaza in clasa de importanta Ill (normativ P100-2013);
Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS 10100/075;

Cota £0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul cladirii;

Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu pamant galben
compactat curat, cu o umiditate optima de compactare w=12-16%, compactat
corespunzator cu mijloace de terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm.
Conditia de calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.

Armare sectiunea B-B

STPB 106GQ126 @4/100/100

SCARA 1:20

| v 25|
| _—4@6/mp OB37
7@10/15 PC 52
@10115PC 52
\ 4
AN 4 (314 PC52
W

B —— TT
F -0.05
—28/20 OB37
2@10PC 52 O
% | _—4@6/mp OB37
I -
010120 PC 52 R 180
@10/20 sus PC 52 N
D —4@10PC 52
) 5 i
012120 jos PC 52 = ™
| —4(12PC 52 A5
O T R f4 I.f‘|>< ;T
5 30 5 f
/:\/ ¥ 0 # /:\/ 120
A 7
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S.C. INGENIUM BUILDING DESIGN S.R.L dizabilitati si a unui numar de 3 (trei) Locvinte protejate .
e e T in cadrul Proiectului "Servicii sociale integrate pentru Proiect nr.
INGENIUM CIF: 36976419; J22/182/2017 persoane adulte cu dizabilitati", Apel de proiecte POR |384/16.03.2018
T IASI,str. Principala nr. 12, Valea Adanca, Miroslava /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati
SEF PROIECT arh. Popescu Razvan SCARA: | BENEFICIAR FAZA
. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
PROIECTAT ing. Bogdan C. Babii 120 Copllulul Vaslul E.T
DESENAT A3 SAT GAGESTI, COMUNA GAGESTI, JUD VASLUI T
VERIFICAT DATA: | DENUMIRE PLANSA: NR. PLANSA
© SC INGENIUM BUILDING DESIGN SRL
O AR X TN A R RN E R T NN O CARE A POST ELABORAT FITND INTERZISA 2018 DETALII FUNDATII PROPUSE RO04

REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.




BETALIU REPARATII FISURI-SECTIUNE

scara 120
camasuiala armafa
scoabe de solidarizare
#10/50cm , W ’

Plase din bare indep.
#5/100x100mm

minim 3 ochiuri = 30cm 3

S

=R

fisura injectata =

cu mortar g&

scoabele de solidarizare se monfeaza prin batere -
cu ciocanul si se dispun 3 50cm de-a lungul fisurii, R

perpendicular pe fisura, pe ambele fefe ale perefelui

IN DREPTUL GOLURILOR
sc. 1:20

inchidere de capat cu

DETALIU CAMASUIRE PERETE EXTERIOR

perefe caramida

plase bare indep.

$6/100mm

Bperete+5em

Bperete+5em

existent, buciardat
pe ambele fete

Bemt— Bperete —Bem’

DETALIU REPARATII FISURI-ELEVATIE
scara 1:20

fisura injectata

camasuiala cu mortar de ciment
M10T fara adaos de var

scoabe de
solidarizare
$10/50cm

DETALIU MONTARE SCOABA

DE ANCORAJ
gaura 016 umpluta cu mortar o 120
M100T dupa montarea scoabei
5cm \ Bperete  5cm
. [ ]
S & ey -
"g S =
S 4 23
5 W %e
S B

scoaba ©10/50cm PC52 L=0.30m
Note:

. capetele buiandrugilor vor rezema pe zidaria existenta pe o distanta de 15cm,;
. foate golurile in peretii de zidarie, se bordeaza cu bare de ®14 P(52
conform acestui detaliu

cu mortar
NOTA: NOTE GENERALE
Fundatiile existente au fost dezvelite partial
pentru constatarea cotei de fundare si naturii 1. Amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul conform normativului

terenului de fundare.
In momentul realizarii expertizei tehnice nu au

P100-1/2013 caracterizata de coeficientul seismic ag=0.30 si perioada de colt

& bare 914 PC52

EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII LA PERETII CE PREZINTA FISURI:

e Se decoperteaza peretii existenti si se identifica zonele ce prezinta fisuri mai mari de 2,5mm sau crapaturi;

. In cazul in care blocuri din zidarie sunt deteriorate, acestea se vor inlocui. In vederea rezidirii locale a peretilor
avariati, portiunile de zidarie avariate (cu crapaturi, caramizi dislocate, rupte) se indeparteaza astfel incat sa se
realizeze un gol marginit de caramizi in stare buna care formeaza strepi. Suprafata acestor caramizi se curata de
mortar cu dalta si ciocanul, cu perii de sarma, apoi cu jeturi de apa se indeparteaza praful si se uda abundent.
Rezidirea se face cu caramizi de acelasi format. O atentie deosebita trebuie acordata realizarii conlucrarii dintre
zidaria existenta si cea noua prin umplerea completa a rosturilor verticale si orizontale cu mortar si prin testarea
rosturilor. In cazul in care nu se dispune de caramizi de format corespunzator, repararea zonelor avariate poate fi
facuta, dupa executarea lucrarilor premergatoare mentionate, cu beton.

. Dupa inlocuirea caramizilor se trece la injectarea fisurilor. Aplicarea acestui procedeu de reparare se face de
catre echipe instruite special de catre inginerul constructor. Ca si material de injectare, se va folosi un mortar fluid
marca M100T. Pe traseul fisurilor se executa cu bormasina gauri de 13 mm cu adancimea de cca 40 mm, la distante
variind intre cca 30 cm in cazul fisurilor cu deschidere mica si 50 - 60 cm in cazul fisurilor mari in vederea introducerii
in ele a tuburilor de PVC prin care se va face injectare. La zidarii cu grosimi de peste 40 cm(cum este si cazul de
fata), gaurile se fac pe ambele fete ale zidariei. In cazul golurilor mari intre caramizi se poate renunta la forarea
gaurilor pentru tuburile de PVC, acestea se monteaza in spatiile dintre caramizi.Operatia urmatoare consta in
curatirea cu jet de aer a fisurilor si suprafetei adiacente pe care urmeaza sa fie aplicat mortarul de etansare al fisurii.
In golurile executate se introduc stuturile (tuburile de PVC) de cca 70 mm lungime, cu diametrul exterior de 13 mm si
cel interior de 12 mm. Zona ce urmeaza sa fie injectata se tencuieste pe ambele fete cu mortar de ciment avand
compozitia de 1 : 3 (ciment nisip sortat 0 ...3 mm) in grosime de 15 mm. In jurul stuturilor, grosimea acestora se
mareste pentru a asigura fixarea lor. Pe fata opusa celei care se injecteaza se lasa orificii de control (stuturi) la cca 50
cm interval. Trebuie evitata patrunderea mortarului de etansare in fisuri pe 0 adancime mare, pentru a face posibila
umplerea cat mai completa cu pasta de ciment. Injectarea se face la minim trei zile de la lucrarile pregatitoare. Dupa
ce se controleaza stuturile si se indeparteaza impuritatile, la cca 30 de minute inainte de injectarea pastei se
injecteaza pasta pentru umezirea zidariei, se verifica calitatea etansarii si a continuitatii traseului fisurii.

e Dupa injectarea fisurilor, se trece la coaserea fisurilor cu scoabe din otel beton PC52 @10mm.

Tc=0.7 sec,;

Constructia se incadreaza in clasa de importanta Ill (normativ P100-2013);
Categoria de importanta a constructiei este "C", conform STAS 10100/075;

Cota £0.00 m corespunde placii de pardoseala din interiorul cladirii;

Umplutura ce se va executa in jurul fundatiilor se va face cu pamant galben
compactat curat, cu o umiditate optima de compactare w=12-16%, compactat
corespunzator cu mijloace de terasare semi-mecanice, in straturi subtiri de 15 cm.
Conditia de calitate a compactarii umpluturilor este realizarea unei greutati
volumetrice medii in stare uscata de cca. 17,0 kN/m3.

fost conditii tehnice adecvate pentru dezvelirea
totala a fundatiilor, dat fiind faptul c& in cadrul
imobilului se desfasoara activitati.

Prin urmare, in cazul in care, la realizarea
lucrarilor de executie, se constata diferente de
cote de fundare, interventiile asupra acestora vor
fi realizate doar cu acordul expertului tehnic.
Cotele de fundare sunt raportate la cota finita a
pardoselii

akrown

PROIECTANT GENERAL  SC AGHEMIR COMPANY SRL DENUMIRE DOCUMENTATIE NR. DOC.

—— PROIECTANT STRUCTURA Infiintarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu

S.C. INGENIUM BUILDING DESIGN S.R.L dizabilitati si a unui numar de 3 (trei) Locvinte protejate .

e e T in cadrul Proiectului "Servicii sociale integrate pentru Proiect nr.
INGENIUM CIF: 36976419; J22/182/2017 persoane adulte cu dizabilitati", Apel de proiecte POR |384/16.03.2018
T IASI,str. Principala nr. 12, Valea Adanca, Miroslava /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati

SEF PROIECT arh. Popescu Razvan SCARA: | BENEFICIAR FAZA
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

PROIECTAT . N : M A

ing. Bogdan C. Babii 1:20 Copilului Vaslui E'I'
DESENAT A3 SAT GAGESTI, COMUNA GAGESTI, JUD VASLUI
VERIFICAT DATA: | DENUMIRE PLANSA: NR. PLANSA
© SC INGENIUM BUILDING DESIGN SRL
ASESLROCUNENT ITEA RS NOIGENTA ECLN Bsoe PRI BREPTLL BEACTR, wrerzion 2018 DETALII CAMASUIELI RO5
REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL PROIECTANTULUI.
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